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Hinweis : 

Die vorliegende Serviceanleitung ist 
eine Erganzung zu Kapitel 3.6 (In- 
terface) der Serviceanleitung REVOX 
Trainer 884. 

Diese Ausgabe berlicksichtigt den tech- 
nischen Stand vom April 1983. 



Note : 

These service instructions are an ap- 
pendix to section 3.6 (Interface) of 
the service instructions concerning 
the REVOX Trainer 884. 

This edition is based on the engineer- 
ing status of april 1983. 



Remarque : 

Les instructions de service suivants 
completent le chapitre 3.6 (Interface) 
des instructions de service REVOX 
Trainer 884. 

Cette edition tient compte de revolu- 
tion technique jusqu'au mois d'avril 
1983. 



Prepared and edited by 
STUDER REVOX 
TECHNICAL DOCUMENTATION 
A1 thardstrasse 10 
CH-8105 Regensdorf-Zurich 

Copyright by WILLI STUDER AG 
Printed in Switzerland 

Order Nr. 10.18.2370 (Ed. 0883) 



We reserve the right to 
make alterations 
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1. Allgemeines 

Von der Grundausfuhrung des Interface- 
Prints gibt es ein Layout 11 und 12. 
Beim Layout 12 sind die Eingange ver- 
tauscht und software-bedingte Aende- 
rungen wurden berlicksichtigt. 



Aus der Grundausfuhrung wurden 3 Va- 
rianten gebildet: 

- Interface fur Audio- 1.388.365 

quell en 

- Interface flir D88 1 .388.237 

Lehrergerat 

- Interface flir D88 1.388.236 

Schlilergerat 

Dadurch, dass von jeder Variante zwei 
Layouts existieren, ergeben sich sechs 
verschiedene Ausflihrungen. 

1.1 

Varianten 

a) Quellen-Interface 1.388.365-11 & 12 

Dieses Interface kann nur auf dem 
Audio Basis Board 1.188.311 eingesetzt 
werden (siehe Service Anleitung 884, 
Section 4/3 bis 4/9). 

Folgende Quellen werden damit an die 
Sprachlehranlage angeschlossen: 



- Mikrofon und Kopfhbrer flir Lehrer 

- Tonbandmaschine REVOX R88 

- Tonbandmaschine REVOX B77 

- Plattenspieler REVOX B795 

- AUX (externe Quellengerate wie Ra- 
dio etc.) 

b) Interface flir REVOX D88 Lehrergerat 
1.388.237-11 und -12 

Dieses Interface wird nur flir D88 Quel- 
lengerate eingesetzt. 

Das Interface wird auf der Rlickseite 
des Kassettengerates montiert. Zu die- 
sem Interface gehbrt ein Fast Copy Fil- 
ter flir Schnellkopie. 



1 . General 

A layout 11 and a layout 12 exist for 
the basic interface circuit board. 
These two layouts differ in that the 
inputs are mutually interchanged and 
that certain software-related changes 
have been implemented on the layout 12, 



Three versions have been developed 
from the basic design: 

- Interface for audio 1.388.365 

sources 

- Interface for D88 1.388.237 

instructor's recorder 

- Interface for D88 1.388.236 

student's recorder 

Six different interface circuit boards 
are available since there are two lay- 
outs for each version. 

1.1 

Versions 

a) Source interface 1.388.365-11 & 12 

This interface can only be used on the 
Audio Base PCB 1.188.311 (refer to 
Service Instructions 884, sections 4/3 
through 4/9). 

It connects the following sources to 
the language trainer: 



- Instructor's microphone and headpho- 
nes 

- Tape recorder REVOX R88 

- Tape recorder REVOX B77 

- Turntable REVOX B795 

- AUX (external sources such as tuner,, 
etc. ) 

b) Interface 1.388.237-11 and -12 for 
REVOX D88 instructor's recorder 

This interface is only used for D88 
source units. 

This interface is installed on the rear 
wall of the cassette recorder. This in- 
terface features a fast-copy filter for 
quadruple speed. 



1. General ites 

Le circuit imprime de 1 'interface a 
ete realise d'apres deux dispositions 
des composants, le layout 11 et le 
layout 12. II s different entre eux par 
des positions opposees des entrees et 
par la necessity, en ce qui concerne 
le layout 12, de modifications impo- 
sees par le software. 

La version de base comprend trois va- 
ri antes: 

- Interface pour sources 1.388.365 
audio 

- Interface pour I'appareil 1.388.237 
D88 du professeur 

- Interface pour I'appareil 1.388.236 
D88 de 1 'el eve 

Comme il existe deux layouts par vari- 
ante, cela donne six versions diffb- 
rentes. 

1.1 

Variantes 

a) Interface source 1.388.365-11 et 12 

Cette interface ne peut etre montde 
que sur le circuit Audio Basis Board 
1.188.311 (voir Instructions de Service 
884, section 4/3 a 4/9). 

Les sources suivantes peuvent etre 
ainsi raccordees au laboratoire de 
langues: 

- Microphone et casque pour le profes- 
seur 

- Magnetophone REVOX R88 

- Magnetophone REVOX B77 

- Table de lecture REVOX B795 

- AUX (source externe telle que radio, 
etc. ) 

b) Interface pour I'appareil REVOX D88 
du professeur 1.388.237-11 et 12 

Cette interface n'est util i see que 
pour des appareils D88 sources. 

L' interface est montee au dos du magne- 
tophone a cassettes. Cette interface y 
comprend un filtre Fast Copy pour la 
copie rapide. 
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Das Interface wird auf den Verbindungs- 
print 1.388.367 gelbtet. Der Verbin- 
dungsprint steht rechtwinklig zum In- 
terface. Am Stecker P3 und am Verbind- 
ungsprint fehlen die Stifte 30, 31, 

35 und 37. Die Stifte 30 und 31 flir 
die Kanalvorwahl werden durch die 
Schalter [15] und [16] auf der Front- 
seite des Derates ersetzt (siehe Ser- 
viceanleitung 884, Section 2/5). Durch 
das Fehlen der Stifte 35 und 37 wird 
ein Kassettenwechsel ohne Verriegelung 
und ohne Mel dung "Fehl bedienung" er- 
mbglicht. Durch das Fehlen der Stifte 
35 und 37 werden der Kassettenwechsel , 
der Kassettenauswurf (EJECT) und die 
Laufwerkfunktionen nie blockiert. 

c) Interface flir REVOX D88 Schulergerat 
1.388.236-11 und 12 

Dieses Interface wird nur fur die D88 
Schulergerate verwendet. 

Wie beim Interface flir das D88 Lehrer- 
gerat ist bei diesem Interface ein 
rechtwinklig angel bteter Verbindungs- 
print 1.388.366 notwendig. Zudem wird 
bei dieser Anwendungsart die Lehrer- 
ruftaste liber die CIS-Buchse J1 mit 
dem Interface verbunden. Beim Layout 
12 ist auf dem Verbindungsprint 1.388. 
366 die Leiterbahn von Stift 37 aufge- 
trennt und mit einer Diode 1N4448 Liber- 
bruckt (Kathode gegen Basi sprint des 
D88). 

Diese Diode lasst den Informations- 
fluss vom Derate Mikroprozessor in 
Richtung Interface zu, jedoch nicht 
umgekehrt. Damit wird erreicht, dass 
bei unterschiedl icher Initial isierungs- 
zeit der bei den Prozessoren (Derat und 
Interface) der Derateprozessor in den 
Modus Sprachlabor geht. 



The interface is soldered into the con- 
nection board 1.388.367. This board is 
positioned at a right angle to the in- 
terface. Pins 30, 31, 35 and 37 are 
missing on connector P3 and on the 
connection board. Pins 30 and 31 for 
the channel preselection are replaced 
by switches [15] and [16] on the front 
panel of the recorder (refer to Service 
Instructions 884, Section 2/5). Since 
pins 35 and 37 are missing, cassette 
exchange, cassette ejection (EJECT) 
and the transport functions never be- 
come blocked. 



c) Interface 1.388.236-11 and -12 for 
REVOX D88 student's recorder 

This interface is only used in conjunc- 
tion with the D88 student's recorder. 

As it is the case for the D88 instruc- 
tor's recorder, a connection board 1. 
388.366 soldered at a right angle is 
also necessary for this interface. For 
this application, the instructor call 
button is connected to the interface 
through the CIS socket J1. In layout 
12, the printed conductor of pin 37 
has been opened on the connection 
board 1.388.366 and bridged with a 
diode 1N4448 (cathode against basis 
board of D88). 

This diode permits an information flow 
from the recorder microprocessor to the 
interface, however, not in the oppo- 
site direction. This modification en- 
sures that in view of the different 
initialization time of the two pro- 
cessors (recorder and interface) the 
recorder processor enters language 
trainer mode 



L' interface est soudee sur le circuit 
de liaison 1.388.367. Le circuit de 
liaison est place perpendiculairement 
a r interface. Les broches 30, 31, 35 
et 37 manquent sur le connecteur P3. 

Les broches 30 et 31 de la preselection 
du canal sont remplacees par les com- 
mutateurs [15] et [16] sur la face 
avant de I'appareil (voir Instructions 
de Service 884, section 2/5). L 'absence 
des broches 35 et 37 autorise toujours 
le changement de cassette, I'ouverture 
du compartiment a cassette (EJECT) et 
les fonctions de 1 'entrainement de 
bande. 



c) Interface pour I'appareils REVOX 
D88 de I'eleve 1.388.236-11 et 12 

Cette interface n'est util i see que 
pour les appareils D88 des el eves. 

Cette interface, comme celle pour I'ap- 
pareil du professeur, necessite un 
circuit de liaison 1.388.366 soude 
perpendiculairement. De plus, la touche 
d'appel du professeur est ici reliee a 
1' interface par la prise CIS J1. Dans 
le cas d'un layout 12, la piste con- 
ductrice menant a la broche 37 du cir- 
cuit de liaison 1.388.366 est inter- 
rompue est remplacee par une diode 
1N4448 (cathode vers le circuit de 
base de D88) . 

Cette diode autorise le transfert des 
informations du microprocesseur vers 
1 'interface mais non en sens contraire. 
Ainsi, meme lorsque les deux micropro- 
cesseurs (appareil et interface) n'ont 
pas le meme temps d' initial isation , 
celui de I'appareil se met en mode la- 
bora toi re de langues 
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1.2 

Layout 11 

Der Mikroprozessor 1.025.018.10, wel- 
cher auf dem Interface 1 .388.365-1_1_ 
(Layout 11) eingesetzt wurde, bendtigt 
eine Starthilfe. Sie wurde auf dem 
Print 1.388.343 (Starterprint) auf- 
gebaut. 

Der Starterprint wird auf den IC-Sok- 
kel des Prozessors IC19 gesteckt. Der 
Sockel des IC19 dient als Buchse J2. 
Der Prozessor selbst ist auf dem Star- 
terprint in "Huckepack-Anordnung" un- 
tergebracht. 



1 . 2.1 

Reparaturhinweis 

Wenn der Prozessor 1.025.018-10 er- 
setzt werden muss, ist der Typ 1.025. 
018-1J[ zu verwenden. Dabei ergeben 
sich zwei Mbgl ichkeiten: 

a) Der Prozessor wird auf den Starter- 
print gesteckt. (Beibehalten der 
"Huckepack-Anordnung" ohne Aende- 
rung) 

b) Der Starterprint wird weggelassen 
und das Layout 11 folgendermassen 
abgeandert: 

- ersetzen des Sockel s IC19 (02), 
weil durch die "Huckepack-Anord- 
nung" die Kontakte des Sockel s 
stark gespreizt wurden (Wackel- 
kontakte), Oder einsetzen eines 
Zwischensockel s "Augat". 

- von Stift 1 (IC19) gegen Masse 
einen Keramik-Kondensator von 
56 pF einldten (C23) 

- von Stift 2 (IC19) gegen Masse 
einen Keramik-Kondensator von 
10 pF einldten (C24) 

- Parallel zum Reset-Schal ter SI 
einen Tantal-Elko von 10 uF/16V 
einldten (C25). 

Hinweis : 

Die Komponenten-Nummerierung auf dem 
Bel egungsplan wurde gegenliber der Ser- 
vice Anleitung 884, Section 3/66 ge- 
andert. Damit tragen die Komponenten 
von Layout 11 und Layout 12 die glei- 
chen Nummern. 



1.2 

Layout 11 

The microprocessor 1.025.018.10 which 
is used in conjunction with the inter- 
face 1.388. 365- (layout 11) requi- 
res a starter which is located on the 
board 1.388.343 (starter board). 



The starter board is plugged into the 
IC socket of processor IC19. The socket 
of IC19 serves as socket J2. The pro- 
cessor itself is mounted in "piggy- 
back" fashion on the starter board. 



1 . 2.1 

Service note 



Processor type 1 .025.018-1_1 should al- 
ways be used if the processor 1.025. 
018.10 requires replacement. There are 
two methods of replacement: 

a) The processor is mounted on the 
starter board (the "piggy-back" ar- 
rangement is not modified). 



b) The starter board is eliminated and 

the layout 11 is modified as follows: 

- Replace socket IC19 (J2) since the 
contacts of the base have been 
strongly expanded by the "piggy- 
back" arrangement (loose contact), 
or insert an intermediate socket 
type "Augat". 

- Solder in a 56 pF ceramic capaci- 
tor (C23) between pin 1 (IC19) 
and ground. 

- Solder in a 10 pF ceramic capaci- 
tor (C24) between pin 2 (IC19) 
and ground. 

- Solder in a 10 uF/16V tantalum 
electrolytic capacitor (C25) in 
parallel to reset switch SI. 



Note: 

The component numbers on the assign- 
ment plan differ from those in the 
Service Instructions 884, Section 3/66. 
The components of layout 11 and layout 
12 now carry the same numbers. 



1.2 

Layout 11 

Le microprocesseur 1.025.018.10, monte 
sur 1' interface 1.388.365-H (layout 
11), necessite une aide a 1 'initiali- 
sation. Celle-ci se trouve sur le cir- 
cuit 1.388.343 (Starterprint) . 



Ce circuit est enfiche sur le socle du 
processeur IC19.*Le socle de IC19 sert 
de connecteur J2. Le processeur lui- 
meme est place "a cal ifourchon" sur le 
circuit d' initial isation. 



1 . 2.1 

Indication pour le service 

Si le processeur 1.025.018-10 doit 
etre remplace, il faut utiliser le 
type 1 .025.018-1_1. On a alors deux 
possibil ites: 

a) Le processeur est place sur le cir- 
cuit d' initial isation. (On conserve 
la disposition "a cal ifourchon" 
sans modification). 

b) Le circuit d ' initial isation est 
abandonne et le layout 11 doit 
etre modifie selon: 

- remplacement du socle de IC19 
(J2), car les contacts ont ete 
trop fortements sollicites par 
le montage "a cal ifourchon" ou 
insertion d'un socle intermedi- 
aire "Augat". 

- souder un condensateur de 56 pF 
(C23) entre la broche 1 de IC19 
et la masse. 

- souder un condensateur de 10 pF 
(C24) entre la broche 2 de IC19 
et la masse. 

- souder un condensateur tantale 
de 10 UF/16V (C25) en parallele 
sur 1 ' interrupteur Reset SI. 

Indication : 

La numerotation des composants du sche- 
ma d' implantation a ete modifiee par 
rapport a 1 ' instruction de service 
884, section 3/66. Les composants des 
layouts 11 et 12 portent ainsi les 
memes numeros. 
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Grundausfuhrung Interface 1.388.365 
Layout 11 



Basic interface 1.388.365 
layout 11 



Ciruit de base de 1' interface 
1.388.365 layout 11 





)¥[y][©[l[^ R^OX 



INTERFACE 884 



SECTION 1/5 



Belegungsplan Basispn'nt Interface 
1 .388.365 Layout 1 1 



Component arrangement basic Interface 
1.388.365 layout 11 



Implantation ci rcuit de 1* interface 
de base 1.388.365 layout 11 




IC....2 
IC....3 
IC....A 
IC....5 
IC....6 
IC....7 
IC....8 
IC....9 
IC...1C 
IC...11 
IC...12 
IC...13 
IC ...14 
IC...15 
IC...16 
IC...17 
IC...16 
IC...19 



50.05.0257 
50.05.0257 
50.05.0257 
50.05.0257 
50.05.0257 
50.05.0257 
50.07.0051 
50.07.0051 
50.99.0126 
50.05.0199 
50. C5. 0199 
50. 05. 0199 
50.07.0051 
50.05.0283 
50.05.0286 
50.05.0257 
50.99.0111 
50.06.0156 
1.025.018.11 



LM301 Operational amplifier 

LM301 Operational amplifier 

LM301 Operational amplifier 

LM301 Operational amplifier 

1^301 Operational amplifier 

LM301 Operational amplifier 

4051 Octal analogue switch 

4051 Octal analogue switch 

4N28 Opto-Coppler 

Ll'324 Quad Operational amplifier 

LM324 Quad Operational amplifier 

LM324 Quad Operational amplifier 

4051 Octal analogue switch 

LM393 Dual Comparator 

LM358 Operational amplifier 

LM301 Operational amplifier 

ILD-74 2 fach Opto-Coppler 

LS156 Dual 1-4 Decoder 

SL90181 Processor 



NS 

NS 

NS 

NS 

NS 

NS 

T1 

TI 

Mot 

NS 

NS 

NS 

TI 

NS 

NS 

NS 

L 

TI 

FC 



0 1 50. C3. 0317 EC 3C7 

C 2 50.03.0317 EC 307 

Q 3 50. C3. 0436 EC 237 

Q 4 50.03.0317 EC 3C7 



PNP 

PNP 

NPN 

PNP 



D 1 5C. 04. 0125 1N4448 



Ph 



Y I 89. Cl. 0378 4 MHz 



Quartz 



C 1 59.22, 

C 2 59.22, 

C 3 59.31, 

C 4 59.31, 

C 5 59.31 

C 6 59.31, 

C 7 59.31, 

C 8 59.31, 



,3101 100 uF 
,3101 100 uF 
,1104 100 nF 
,1104 100 nF 
,1104 100 rF 
,1104 100 nF 
,1104 100 nF 
,1104 100 pF 



-10* 12V El 

-10* 12V El 

♦-20* lOOV MPETP 

♦-20* lOOV MPETP 

+-20* lOOV MPETP 

■t-20* lOOV MPETP 

♦-20* lOOV MPETP 

+-20* lOOV MPETP 



R....23 57.39.2003 
R....24 57.11.4103 
R....25 57.11.4154 
R....26 57.11.4222 
R....27 57.11.4102 
R....28 57.11.4102 
R....29 57.11.4104 
R....30 57.11.4222 
R....31 57.11.4222 
R....32 57.11.4154 
R....33 57.11.4223 
R....34 57.11.4223 
R....35 57.11.4334 
R....36 57.11.4334 
R....37 57.11.4334 
R....38 57.11.4104 
R....39 57.11.4104 
R....40 57.11.4104 
R....41 57.11.4104 
R....42 57.11.4104 
R....43 57.11.4273 
R....45 57.11.4331 
R....46 57.11.4331 
R....47 57.11.4683 
R....48 57.11.4471 
R....49 57.11.4103 
R....50 57.11.4562 
R....51 57.11.4562 
R....52 57.11.4334 
R....54 57.11.4683 
R....55 57.11.4182 



200 KOhm 
10 KOhm 

150 KOhm 2* 0.250W 

2.2 KOhm 
1 KOhm 
1 KOhm 
100 KOhm 
2.2 KOhm 
2.2 KOhm 
150 KOhm 
22 KOhm 
22 KOhm 
330 KOhm 
330 KOhm 
330 KOhm 
100 KOhm 
100 KOhm 
100 KOhm 
100 KOhm 
100 KOhm 
27 KOhm 
330 Ohm 
330 Ohm 
68 KOhm 
470 Ohm 
10 KOhm 
5.6 KOhm 
5.6 KOhm 
330 KOhm 
68 KOhm 
1.8 KOhm 



L 1 62.02.3153 15 itH 

J 1 1.010.012.54 

JS....1 54.01.0020 



Self 

Connector 1*2 
Connector 1*2 pins 
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INC. PCS.NC. PART NO. 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. 



INC. PCS. NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. 



C 9 59.32.1330 

C....10 59.32.1330 
C....11 59.32.1330 
C....12 59.32.1330 
C....13 59.32.1330 
C....14 59.32. 133C 
C....15 59.32.1330 
C....16 59.08.7392 
C....17 59.04.8122 
C....18 59.04.7471 
C....19 59.30.6339 
C....21 59.30.4100 
C....22 59.99.0205 
C....26 59.08.7392 



33 pF 
33 pF 
33 pF 
33 pF 
33 pF 
33 pF 
33 pF 

3.9 nF 

1.2 nF 

470 pF 

3.3 uF 
10 uF 
68 nF 

3.9 nF 



♦-10* 500V Ce 
♦-10* 500V Ce 
♦-10* 500V , Ce 
+-10* 500V Ce 
+-10* 500V Ce 
+-10* 500V Ce 
♦-10* 500V Ce 
+-2.5* 63V PS 
+-2.5* 160V PS 
+-5* 65V PS 
+-20* 35V Ta 
+-20* 16V Ta 
+-20* 63V Ce 
+-2.5* 63V Pp 




R ..... 9 
R....10 
R....11 
R.... 12 
R.... 13 
R....14 
R .... 1 5 
R .... 1 6 
R....17 
R....18 
R....19 
R....20 
R....21 
R....22 



57.39.2003 

57.39.2003 

57.39.2003 

57.39.2003 

57.39.2003 

57.39.2003 

57.39.2003 

57.39.2003 

57.39.2003 

57.39.2003 

57.39.2003 

57.39.2003 

57.39.2003 

57.11.4103 

57.39.2003 

57.11.4103 

57.39.2003 

57.11.4103 

57.39.2003 

57.11.4103 

57.39.2003 

57.11.4103 



200 KOhm 
200 KOhm 
200 KOhm 
200 KOhm 
200 KOhm 
200 KOhm 
200 KOhm 
200 KOhm 
200 KOhm 
200 KOhm 
200 KOhm 
200 KOhm 
200 KOhm 
10 KOhm 
200 KOhm 
10 KOhm 
200 KOhm 
10 KOhm 
200 KOhm 
10 KOhm 
200 KOhm 
10 KOhm 



1* 0.250W 



2* 0.250W 

1* 0.250W 



HF 



JS....2 54.01.0020 

JS....3 54. Cl. 0020 

P 1 54.01.0675 

P 2 54.01.0675 

P 3 54.01.0261 

S 1 55.03.0122 

SZ....1 55.01.0168 



Connector 1^2 pins 
Connector 1*2 pins 

Connector 2*13 pins 
Connector 2*13 pins 
Connector 40 pins 

Sw i tch 

Switch OIL 1*8 



Interface Layout 1.388.365-11 

Ce=Ceramic» E1=Electro1yticr Sal=Solid aluminium. Ta=Tanta1 

RF = Metall Film. Cermet=Ceram i c Metal 1 . PS = Pol ysty rol . Pp=Pol ypropyl en 

Manufacturer: AB=Allan Bradley. Is=Intersil. FC=Fairchild 

ITT=Intermetal 1 . L=Litronix. Hot=Motorol a. HS=Monsanto 
NS=National Semiconductors. Ph=Philips. SGS=SGS/Ates. 
Sie=Siemens. S i g=S i gnet i c s . St=Studer. Sx=S i 1 iconi x. 
Tf=Tel ef unken . TI=Texas Instruments. 

TP=Tel edyne/Phi 1 br i ck. Tr=Trans i tron. Val=Valvo 
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INTERFACE 884 



SECTION 1/6 



DTy[D)[l[R5 RI^OX 



1.3 1.3 1.3 

Starterprint 1.388.343 Starter board 1.388.343 Circuit starter 1.388.343 

Der Starterprint ist nur fur den The starter board is only required Le circuit d ' initial isation n'est ne- 

Mikroprozessor 1 .025.018-J_0, Typ for the microprocessor 1 .025.018-j_0 cessaire que pour le microprocesseur 

SL 90181 notwendig. (siehe auch Abs. type SL 90181 (also refer to par.1 1 .025.018-J[0 type SL 90181. (voir 

1 von Kap. 1.2 Layout 11). of -Section 1.2, layout 11). aussi le paragraphe 1 du chapitre 

1 .2 Layout 11 ). 

Der Starter uberwacht die Aktivitat The starter monitors the activities Le circuit d‘ initial isation surveille 

des Mikroprozessors wahrend des Ein- of the microprocessor during power-up. I'activite du microprocesseur lors de 

schaltens. Wird der Mikroprozessor In the event of a bad initialisation, la phase de mise sous tension. Si une 

nicht initial isiert, so wird die Spei- the start is repeated (by dropping erreur d' initial isation se produit, 

sespannung in Intervallen von einigen the supply voltage to zero in inter- la mise sous tension est reiteree 

100 us ein- und ausgeschal tet, bis vals of several 100 us) until the pro- (par annulation de la tension d'ali- 

der Prozessor richtig initial isiert cessor initializes correctly. mentation par intervalles de quelques 

ist. 100 us), jusqu'a ce qu'une initialisa- 

tion correcte soit effectuee. 



Starterprint 1.388.343 Starter board 1.388.343 Circuit starter 1.388.343 




R20 : ADDED TO IMPROVE THE STARTING PERFORMANCE OF THE >jP 
C7 : ADDED TO EXTEND THE "PRIORITY-ON-TIME" 
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INTERFACE 884 



SECTION 1/7 



Belegungsplan Starterprint 



.388.343 



Component arrangement of starter board 
1.388.343 



Implantation circuit starter 1.388.343 




INO. 



POS.NO. 



PART NO. 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. 



IC....1 50.07.0051 A051 

IC....2 1.025.018.11 SL90181 

IC....3 50.05.0283 LM393 



Octal analogue switch with decoder RCA 
Processor Fc 

Dual low power comparator NS 



Q 1 50.03.0A36 BC237 

0 2 50.03.0A36 BC237 

Q 3 50.03.0351 BC327 

0 A 50.03.0436 BC237 

0 5 50.03.0452 B0140 



NPN 

NPN 

PNP 

NPN 

PNP 



0 1 50.04.0125 1N4448 

0 2 50.04.0125 1N4448 



Ph 

Ph 



OL... 



50.04.2120 HP5082 



LEO Rot di ffus 



HP 



C 1 59.34.1100 10 pF 

C 2 59.34.4560 56 pF 

C 3 59.30.4100 10 uF 

C 4 59.30.4100 10 uF 

C 5 59.99.0205 68 nF 

C 6 59.30.2220 22 uF 

C 7 59.30.4470 47 uF 



*~5% 

*-5% 

*50%-20% 

*5QX-20% 

*60%-20X 

*50X-20X 

*50X-2QX 



63V Ce 
63V Ce 
16V TA 
16V TA 
63V Ce 
6.3V TA 
16V TA 



R 1 57.11.4681 

R 2 57.11.4100 

R 3 57.11.4472 

R 4 57.11.4391 

R 5 57.11.4332 

R 6 57.11.4222 

R 7 57.11.4104 

R 8 57.11.4224 

R 9 57.11.4104 

R....10 57.11.4333 

R....11 57.11.4472 

R....12 57.11.4223 

R....13 57.11.4473 

R....14 57.11.4222 



680 Ohm 
10 Ohm 
4.7 kOhm 
390 Ohm 
3.3 kOhm 
2.2 kOhm 
100 kOhm 
220 kOhm 
100 kOhm 
33 kOhm 
4.7 kOhm 
22 kOhm 
47 kOhm 
2.2 kOhm 



2X 0.250W 



MF 



S T U D E R 82/11/12 DSC Starter Interface 
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INC. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF. 



R....15 57.11.4104 
R....16 57.11.4104 
R....17 57.11.4104 
R.... 18 57.11.4391 
R....19 57.11.4472 
R....20 57.11.4471 



100 kOhm 
100 kOhm 
100 kOhm 
390 Ohm 
4.7 kOhm 
470 Ohm 



P 1 54.99.0159 



Connector 2*20 pins 



Ce=Ceramic. TA=Tantal. MF=Metal 1 Film 

MANUFACTURER: FC=Fa i rch i 1 d. HP=Hewlet Packard. 

NS=Nationa1 semiconductors. PH=Philips. 
RCA=Radio Corporation of America 
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INTERFACE 884 



SECTION 1/8 



1.4 

Layout 12 

Beim Layout 12 sind die Audio-Eingange 
und somit auch die Widerstande R47 und 
R54 gegenliber dem Layout 11 vertauscht. 
Damit entfallt die Tange Drahtbrlicke 
von R54 zu R52, wie sie auf dem Layout 
11 notwendig war. 

Die Drahtbrucke W1 flir den Gegensprech- 
Mitschnitt, wie sie bei bestimmten 
Quel leninterface notwendig ist, ver- 
bindet Stift 3 des IC8 mit Stift 3 des 
IC13. 

Da auf diesem Layout nur noch der Pro- 
zessor 1.025.018.^ verwendet wind, 
sind die Kapazitaten C23, C24 und C25 
fest eingebaut. 

Ferner wurden die bei den Dioden D2, D3 
und der Widerstand R53 eingebaut, wo- 
durch der Ruf an "ALLE" und Gegenspre- 
chen auch bei Schnell kopie mbgl ich ist, 
ohne dass dabei das eben ablaufende 
Programm mitgehbrt wird (Software be- 
dingt). Diese zusatzlichen Komponenten 
wurden unterhalb des Sockels von IC19 
auf der Lbtseite des Prints plaziert. 

Die Interface mit dem Layout 11 sind 
mit denen des Layout 12 kompatibel und 
kbnnen ohne jede Aenderung gegenseitig 
ausgetauscht werden. 



1.4 

Layout 12 

In layout 12, the audio inputs and con- 
sequently resistors R47 and R54 are in- 
terchanged from the arrangement on lay- 
out 11. The long bridging wire from R54 
to R52 required on layout 11 is, there- 
fore, no longer necessary. 

Jumper W1 for monitor recording in in- 
tercom mode which is required for cer- 
tain source interfaces connects pin 3 
of IC8 with pin 3 of IC13. 



Since only processor type 1 .025.018.1 1 
is used on this board, capacitors C23, 
C24, and C25 are now integrated. 



Two diodes D2, D3 and the resistor 
R53 have also been installed so that 
ALL call and intercom mode are also 
possible during fast copying without 
having to monitor the program being 
copied (for software reasons). The ad- 
ditional components have been mounted 
below the socket of IC19 on the solder 
side of the PCB. 

The interfaces with the layout 11 are 
compatible with those of the layout 12 
and can be interchanged without modi- 
fications. 



1.4. 

Layout 12 

Les entrees audio et par consequent 
les resistances R47 et R54 sont dis- 
posees inversement au layout 11. Ceci 
elimine la longue connection cablee 
entre R54 et R52 qui etait necessaire 
sur le layout 1 1 . 

Le strap W1 relie la broche 3 de IC8 
a la broche 3 de IC13 pour effectuer 
un mixage de diaphonie, comme cela est 
necessaire sur certaines interfaces 
source. 

Comme le processeur 1.025.018.11 equipe 
tous ces layouts, les capacites C23, 

C24 et C25 sont montees d'origine. 



Les diodes D2, D3 et la resistance R53 
furent montees plus tard. Elies per- 
mettent un apel a "TOUS" et une con- 
versation meme lors d'une copie rapide 
sans que le programme se deroulant 
soit entendu (commande par software). 
Ces composants supplemental res sont 
places sous le socle de IC19 au cote 
des soudures. 

Les interfaces de layout 11 sont com- 
patibles avec cel les de layout 12 et 
peuvent etre echangees dans les deux 
sens sans modifications. 
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SECTION 1/10 



1 
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Belegungsplan Basisprint Interface 
1 .388.365 Layout T2 



Component arrangement basic Interface 
1 .388.365 layout 12 



Implantation circuit de 1' interface 
de base 1.388.365 layout 12 




INC. 


PCS 


.NC. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 




IC. 


...1 


50.05.0257 


LM301 


Operational amplifier 


NS 




IC. 


...2 


50.C5.‘0257 


LM301 


Operational amplifier 


NS 




IC.< 


...3 


50.05.0257 


LM301 


Operational amplifier 


NS 




IC.. 


...4 


50.05.0257 


LM301 


Operational amplifier 


NS 




IC., 


...5 


50.05.0257 


LM301 


Operational amplifier 


NS 




IC.. 


i . . 6 


50.05.0257 


LM301 


Operational amplifier 


NS 




IC.. 


...7 


50.07.0051 


4051 


Octal analogue switch 


TI 




IC.. 


...8 


50.07.0051 


4051 


Octal analogue switch 


TI 




IC.. 


...9 


50.99.0126 


4N28 


Opto-Coppl er 


Mot 




IC.. 


..10 


50.05.0199 


LM324 


Quad Operational amplifier 


NS 




IC.. 


..11 


50.05.0199 


LM324 


Quad Operational amplifier 


NS 




IC.. 


..12 


50.05.0199 


LM324 


Quad Operational amplifier 


NS 




IC.. 


..13 


50.07.0051 


4051 


Octal analogue switch 


TI 




IC.. 


..14 


50.05.0283 


LM393 


Dual Comparator 


NS 




IC.. 


..15 


50.05.0286 


LM358 


Operational amplifier 


NS 




IC.. 


..16 


50.05.0257 


LM301 


Operational amplifier 


NS 




IC.. 


,.17 


50.99.0111 


ILD-74 


2 fach Opto-Coppler 


L 




IC.. 


,.18 


50.06.0156 


LS156 


Dual 1-4 Decoder 


TI 


(02) 


IC.. 


,.19 


1.025.018.11 


HST78024 


Processor 


SGS 




0... 




50.03.0317 


BC 307 


PNP 






0... 




50.03.0317 


EC 307 


PNP 






0... 




50.03.0436 


EC 237 


NPN 






Q... 




50.03.0317 


BC 307 


PNP 






0... 




50.04.0125 


1N4448 




Ph 


(03) 


0... 




50.04.0125 


1N4448 




Ph 


(03) 


0... 




50.04.0125 


1N4448 




Ph 




Y... 




89.01.0378 


4 MHz 


Quartz 






c... 




59.22.3101 


100 uF 


-10% 12V El 






c... 




59.22.3101 


100 uF 


-10% 12V El 






c... 




59.31.1104 


100 nF 


♦-20% lOOV HPETP 






c... 




59.31.1104 


100 nF 


♦-20% lOOV MPETP 






c... 




59.31.1104 


100 nF 


♦-20% lOOV MPETP 






c... 




59.31.1104 


100 nF 


♦-20% lOOV MPETP 
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PAGE 1 


INC. 


PCS. 


NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 




c... 




59.31.1104 


100 nF 


♦-20% lOOV MPETP 





( 01 ) 

(Cl) 

( 03 ) 



5?. 31. 1104 
59.32.1330 
59.32.1330 
59.32.1330 
59.32.1330 
59.32.1330 
59.32. 133C 
59.32.1330 
59. C8. 7392 
59. C4. 8122 
59. C4. 7471 
59.30.6339 
59.30.4100 
59.99.0205 
59.34.4560 
59.34.1100 
59.30.4100 
59.08.7392 



100 nF 
33 pF 
33 pF 
33 pF 
33 pF 
33 pF 
33 pF 
33 pF 
3.9 rF 

1.2 fiF 
470 pF 

3.3 uF 
10 uF 
68 nF 
56 pF 
10 pF 



-20* 

-10% 

-10% 



- 10 % 

- 10 % 

-2.5% 

-2.5% 

-5% 

-20% 

-20% 

-20% 



lOOV 

500V 

500V 

500V 

500V 

500V 

500V 

500V 

63V 

160V 

65V 

35V 

16V 

63V 

500V 

500V 

16V 

63V 



R 1 57.39.2003 

R 2 57.39.2003 

R 3 57.39.2003 

R 4 57.39.2003 

R 5 57.39.2003 

R 6 57.39.2003 

R 7 57.39.2003 

R 3 57.39.2003 

R 9 57.39.2003 

R....10 57.39.2003 

R....11 57.39.2003 

R....12 57.39.2003 

R....13 57.39.2003 

R....14 57.11.4103 

R....15 57.39.2003 

R....16 57.11.4103 

R....17 57.39.2003 



200 KOhm 
200 KOhm 
200 KOhm 
200 KOhm 
200 KOhm 
200 KOhm 
200 KOhm 
200 KOhm 
200 KOhm 
200 KOhm 
200 KOhm 
200 KOhm 
200 KOhm 
10 KOhm 
200 KOhm 
10 KOhm 
200 KOhm 



1% 0.250W 



2% 0.250W 

1% 0.250W 



MF 



INC. PCS. NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. 



R....18 
R....19 
R....20 
R....21 
R....22 
R....23 
R....24 
R....25 
R....26 
R....27 
R....28 
R....29 
R....30 
R....31 
R....32 
R....33 
R....34 
R....35 
R....36 
R....37 
R....38 
R....39 
R....40 
R....41 
R....42 
R....43 
R....45 
R....46 
R....47 
R....48 
R....49 
R....50 
R....51 
R....52 
(03) R....53 

R....54 
R....55 



57.11.4103 

57.39.2003 
57.11.4103 

57.39.2003 
57.11.4103 

57.39.2003 

57.11.4103 
57.11.4154 
57.11.4222 
57.11.4102 

57.11.4102 

57.11.4104 
57.11.4222 

57.11.4222 
57.11.4154 

57.11.4223 

57.11.4223 
57.11.4334 
57.11.4334 
57.11.4334 
57.11.4104 
57.11.4104 
57.11.4104 
57.11.4104 
57.11.4104 
57.11.4273 
57.11.4331 
57.11.4331 
57.11.4683 
57.11.4471 

57.11.4103 
57.11.4562 
57.11.4562 
57.11.4334 
57.11.4474 
57.11.4683 
57.11.4182 



10 KOhm 
200 KOhm 
10 KOhm 
200 KOhm 
10 KOhm 
200 KOhm 
10 KOhm 
150 KOhm 
2.2 KOhm 
1 KOhm 
1 KOhm 
100 KOhm 
2.2 KOhm 
2.2 KOhm 
150 KOhm 
22 KOhm 
22 KOhm 
330 KOhm 
330 KOhm 
330 KOhm 
100 KOhm 
100 KOhm 
100 KOhm 
100 KOhm 
100 KOhm 
27 KOhm 
330 Ohm 
330 Ohm 
68 KOhm 
470 Ohm 
10 KOhm 
5.6 KOhm 
5.6 KOhm 
330 KOhm 
470 KOhm 
68 KOhm 
1.8 KOhm 



2% 0.250W 



S T U C E R 82/11/C4 DSC INTERFACE LAYOUT 12 



1.388.365-00 PAGE 3 



INC. PCS. NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. 



L I 62. C2. 3153 15 mH Self 



J 1 1.010.012.54 



Connector 1’!'2 



JS....1 54. Cl. 0020 
JS....2 54.01.0020 
JS....3 54.01.0020 



Connector 1-2 pins 
Connector 1*2 pins 
Connector 1*2 pins 



P 1 54.01.0675 

P 2 54.01.0675 

P 3 54.01.0261 



Connector 

Connector 

Connector 

Connector 



2*13 pins 
2*13 pins 
40 pins 
4 pins 



S 1 55.03.0122 Switch 

SZ....1 55.01.0168 Switch OIL 1*8 

Interface Layout 1.388.365-12 



Ce=Ceramic« El=ElectrolytiCf Sal=So1id aluminium* Ta=Tanta1 
PF=Metall Film* Cermet=Cerairi c Retail* PS=Pol ysty rol * Pp=Pol ypropylen 

Manufacturer: AB=A1 Ian Bradley* Is=Intersil* FC=Fairchild 

ITT=Intermetal 1 * L=Litronix* Mot=Hotorol a* HS=Monsanto 
NS=National Semiconductors* Ph=Philips* SGS=SGS/Ates* 
Sie=Siemens* Sig=Signetics* St=Studer* Sx=S i 1 i con i x * 
Tf=Telefunken* TI=Texas Instruments* 

TP=Teledyne/Phi 1 br ick * Tr=Trans i tron* Val=Valvo 

Index l: decrease oscillator impedance with C23*C24 
Index 2: FC processor replaced by SGS processor 
Index 3: -C25 start security for uP 
-audio switch command 
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INTERFACE 884 



SECTION 1/11* 



1.5 

Steckerbelegung 



1.5 

Pin assignment 



Configuration des connecteurs 



1.5.1 

40-po1 Stecker P3 



1.5.1 

40-pin connector P3 



1.5.1 

Fiche P3 a 40-p61es 



PIN ASSIGNMENT 



40 -PIN CONNECTOR P3 



REM-1 COMMAND LINE BIT 1 

REM -2 COMMAND LINE BIT 2 

REM - 3 COMMAND LINE BIT 3 

FAIL FEEDBACK FOR EJECT FAILURE 

REM - READ ACCESS FOR MECH. CONTROL (WITH REM - 1 - 3) COMMAND IDENTIFIER 

EJECT - LOC DISABLING OF EJECT KEY (STUDENT RECORDER) 

PRIOR DISABLING OF LOCAL KEYBOARD 

AUTOM AUTOMATIC ENDLESS OPERATION 

CUE - FORW SEARCH FORWARD 

CH 2 RECORD PRESELECTION CHANNEL 2 

CH 1 RECORD PRESELECTION CHANNEL 1 

PROC-MOD MODULATION CHECK ON BOARD 

CAP - DISABL CAPSTAN MOTOR STOP 

FAST fast TRANSPORT 19cm/s 

PROTECT 1 RECORD PROTECTION CHANNEL 1 (LEFT-HAND SIDE OF CASSETTE), LUG SENSOR 

+5V STABILIZED, FOR AUXI LIARY Cl RCUITS(MAX. 100mA) 

+32V SUPPLY VOLTAGE FOR ACTIVE SPEAKER 

GND GROUND, FOR control 

gnd ground, for control 

MOD 2 ACCESS FOR REPRODUCE AMPLIFIER CH 2 PRIOR TO MUTING AND LEVEL CONTROL 

MOD 1 ACCESS FOR REPRODUCE AMPLIFIER CH 1 PRIOR TO MUTING AND LEVEL CONTROL 

PB2 OUTPUT CHANNEL 2 

PB 1 OUTPUT CHANNEL 1 

+24V STABILIZED, FOR AV SOCKETS AND PLUG ADAPTER 1.388.361 

FIEC-IN1 INPUT CHANNEL 1 

REC-IN2 INPUT CHANNEL 2 

MUTE 2 MUTING FOR CHANNEL 2 

gnd audio ground 

gnd audio ground 

gnd audio ground 

gnd audio ground 

ERASE 2 ERASE FACI LITY FOR TRACK 2 (LANGUAGE TRAINER) 

DIR 2 ACCESS FOR RECORD AMPLIFIER (WITHOUT AUTOMATIC LEVEL CONTROL), CH 2 

DIR 1 ACCESS FOR RECORD AMPLIFIER (WITHOUT AUTOMATIC LEVEL CONTROL), CH 1 

AV 4 INPUT CONTROL SIGNALS FOR AUDIO VISION, TRACK 2 

AV 5 OUTPUT CONTROL SIGNALS FOR AUDIO VISION, TRACK 2 

PFtG PROGRAM LINE 

COMMENT COMMENTS LINE 

MIC -MUTE MICROPHONE MUTING 

SPEAKER OUT OUTPUT OF HEADPHONES AMPLIFIER 



1) = NOT IMPLEMENTED 

2) = DISCONNECTED ON 

TEACHER INTERFACE 1.388.237 



1.5.2 

BUS Stecker PI und P2 



1.5.2 

BUS connectors PI and P2 



1.5.2 

Fiche PI et P2 pour BUS 



PIN ASSIGNMENT INTERFACE 1.388.365 
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INTERFACE 884 



SECTION 2/1 



1 , Funktionsbeschreibun g 

Die in der Sprachlehranlage REVOX 
Trainer 884 eingesetzten Interface 
haben die Aufgabe, die Schulerkasset- 
tengerate D88 und die Audioquel len 
wie Lehrerkassettengerat D88, Lehrer- 
mikrophon und zusatzliche Tonquellen 
liber einen BUS mit der Lehrerpultelek- 
tronik zu verbinden. 



Der auf dem Interface eingesetzte Mi- 
kroprozessor libernimmt folgende Auf- 
gaben: 

- Identif ikation der Adresse 

- Erkennen und Ruckmelden seines Zu- 
standes (Antwortsystem) 

- Laufwerksteuerung des Kassettenge- 
rates D88 

- Gruppenbildung innerhalb der Schli- 
lerplatze 

- Steuern der Audiosignale 

Die vom UART der Lehrerpul telektronik 
gesendeten seriellen Signale gelangen 
Liber die Adern 24 und 26 des BUS an 
den Optokoppler 0P2 (IC9), womit eine 
galvanische Trennung zwischen BUS und 
Interface erreicht wird. Anschl iessend 
erfolgt eine Signal regeneration durch 
das 1200 Hz-Filter des ICS, wo dem 
Signal Liberlagerte Stbrimpulse ausge- 
siebt werden. Mit dem IC4 wird die 
Rechteckform der Signale wieder her- 
gestellt (siehe Serviceanleitung 884, 
Section 3/62). 

Das regenerierte Signal gelangt liber 
Stift 3 zum Mi kroprozessor IC19. Die- 
ser nimmt die Identif ikation vor und 
pruft, ob die eigene, mit dem Address- 
Switch SZ1 eingestellte Adresse ange- 
sprochen wurde. Stimmt die Adresse 
nicht, so werden keine Befehle ausge- 
fuhrt. 

Stimmt hingegen die angekommene Adres- 
se mit der eigenen liberein, so gibt 
der Prozessor zwingend Antwort liber 
folgende Zustande: 

- Laufwerkfunktion (momentaner Zustand) 

- BUS-Nummer (Audio BUS 1-6 fur CHI) 

- ob Lehrer-Ruf Oder nicht 

- ob Panne Oder nicht. 



2. Functional description 

The interfaces used in the language 
trainer REVOX 884 have been designed 
for connecting the student recorders 
D88 and audio sources such as the in- 
structor's recorder D88, instructor's 
microphone, and additional program 
sources, by means of a BUS to the elec- 
tronics of the instructor's console. 



The microprocessor used on the inter- 
face fulfils the following functions: 



- Address identification 

- Status sensing and feedback (answe- 
ring system) 

- Tape transport control of the D88 
cassette recorder 

- Grouping of student desks 



- Control of audio signals 

The serial signals transmitted by the 
UART of the electronics in the instruc- 
tor's console are taken by conductors 
24 and 26 of the BUS to the optocoup- 
ler 0P2 (IC9) which provides electric 
insulation between the BUS and the in- 
terface. The signals are subsequently 
regenerated by the 1200 Hz filter in 
ICS which eliminates noise pulses su- 
perimposed on the signal. The square- 
wave shape of signals is restored in 
IC4 (refer to Service Instructions 884, 
section 3/62). 

The regenerated signal is taken via 
pin 3 to the microprocessor IC19. The 
latter identifies the addresses and 
checks, whether its own address set 
with address switch SZ1 has been se- 
lected. All commands received are ig- 
nored if the address does not match. 



If the address received matches the 
processor's own address, the proces- 
sor always reports the following con- 
ditions: 

- Tape transport function (current 
status) 

- BUS number (audio BUS 1-6 for CHI) 

- Instructor's call or not 

- Defective or not. 



2. Description des fonctions 

Les interfaces placees dans le labora- 
toire de langues REVOX Trainer 884 ont 
pour role de relier sur un meme BUS 
les magnetophones D88 des el eves, les 
sources audio tel les que le magneto- 
phone a cassette D88 du professeur, 
son microphone et d'autres sources, 

1 'ensemble etant commande par le pu- 
pitre electronique du professeur. 

Le microprocesseur place dans 1' inter- 
face a pour fonctions: 



- Indentif ication de I'adresse. 

- Reconnaissance et signal isation de 
son etat (reponse systeme). 

- Commande du mecanisme du magneto- 
phone a cassette D88. 

- Formation de groupes d' el eves. 

- Controle des signaux audio. 

Les signaux logiques seriels emis par 
rUART du pupitre de commande parvi- 
ennent au coupleur opto 0P2 (IC9) par 
les pistes 24 et 26 du BUS. On realise 
ainsi une isolation galvanique entre 
le BUS et 1 'interface. Le signal est 
de plus regenere par le filtre 1200 Hz 
de ICS qui elimine les perturbations 
superposees au signal. IC4 redonne au 
signal sa forme carre originale (voir 
Instructions de Service 884, section 
3/62). 



Le signal regenere parvient au micro- 
processeur IC19 par sa broche 3. II 
verifie si son adresse, determinee 
par la position de 1 'Address Switch 
SZ1, n'est pas appelee. Si I'adresse 
ne correspond pas, les ordres suivants 
sont ignores. 



Si par centre, I'adresse correspond a 
la sienne, le processeur repond impe- 
rativement les etats suivants: 



- Fonctions du transport de bande 
(etat momentane) 

- Numero sur le BUS (Audio BUS 1-6 
pour le canal 1 ) 

- appel du professeur ou non 

- en panne ou non 
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Die von der Lehrerpul telektronik kom- 
menden Befehle werden solange ausge- 
fiihrt, bis eine neue Adresse folgt. 
1st die eigene Adresse dabei , so mel- 
det er den eigenen Zustand wie vorher 
beschrieben. Bei fremder Adresse war- 
tet er auf Empfang. 



Erfoigt ein Gruppenruf, so wird in der 
Adressidentifikation abgeklart, ob die 
eigene Adresse mit dabei ist. 1st dies 
der Fall, so werden die nachfolgenden 
Befehle akzeptiert, jedoch ohne RLick- 
meldung und ohne Antwortzyklus. Die 
Empfangsbereitschaft flir Befehle dauert 
wiederum solange, bis eine neue Adresse 
ankommt. 

Beim Schlilergerat D88 werden folgende 
drei Adressen anerkannt: 



- eigene Adresse (entsprechend DIP- 
Schal ter SZ1 ) 

- GRUPPE (zugeteilt durch Software) 

- ALLE (alle Gerate gl eichzeitig) 



Damit bei einem Gruppen-Ruf nicht auch 
die Prozessoren der Quelleninterface 
reagieren (Lehrergerat D88, REVOX R88, 
AUX etc.), wird bei diesen Interface 
der Gruppenruf unterdrlickt. Das gilt 
flir die Adress-Variante "GRUPPE" wie 
fur "ALLE". Deshalb ist die Wippe 1 
des DIP-Schal ters SZ1 bei Quellenge- 
raten auf OFF zu stellen. 

Das Einlesen der eigenen IF-Adresse 
nimmt der Prozessor nur bei Einschal- 
ten der Anlage Oder bei Drucken der 
Reset-Taste vor. Ein nachtragl iches 
Aendern der Adresse (Schalter SZt) 
nimmt der Prozessor, solange er unter 
Strom ist, nicht zur Kenntnis. 

Wenn der Prozessor (bei eigener Adres- 
se) seinen Zustand zuruckgemeldet hat, 
ist er bereit, Laufwerkbefehle auszu- 
fuhren, Audio-Switch (IC7, IC8 und 
IC13) zu setzen, Oder Einzelfunktionen 
wie Capstan-Stop, Prioritat, Kanalvor- 
wahl , Gruppenzuteilung und Aenderungen 
in der Gruppenzuteilung auszufuhren 
(siehe Funktionsschema Serviceanlei- 
tung 884, Section 3/63). 



Die Ruckmeldung sendet der Mikropro- 
zessor via 0P1 (IC17) Uber den Con- 
trol -BUS (Ader 25) an den UART 
der Lehrerpul telektronik, wobei der 
0P1 wiederum die galvanische Trennung 
zwischen Interface und Lehrerpul t-Elek- 
tronik vornimmt. 



Der Clock-Generator arbeitet mit ei- 
nem 4 MHz-Quarz (Y1). Der Grundtakt 
flir elementare Befehle betragt 2 us. 



All commands arriving from the elec- 
tronics in the instructor's console 
are accepted, until a new address is 
received. If the processor's own ad- 
dress is included, it again supplies 
the previously mentioned status infor- 
mation. If it is a foreign address, it 
waits in receive mode. 

For a group call, the processor checks 
whether its own address is included in 
the group. If this is the case, all 
subsequent commands are accepted, how- 
ever, without status feedback and an- 
swering cycle. The processor again ac- 
cepts all subsequent commands until a 
new address arrives. 



The foil lowing three types of addresses 
are recognized by the student's recor- 
der D88: 

- Own address (set with DIP switch SZ1) 

- GROUP call (assigned by software) 

- ALL call (all connected recorders 
simultaneously) 

To prevent a response by the proces- 
sors in the source interfaces (instruc- 
tor's D88, REVOX R88, AUX, etc.) when 
a groupe call is initiated, the group 
call is not accepted in these inter- 
faces. The same applies to GROUP calls 
as well as ALL calls. Rocker 1 of the 
DIP switch SZ1 is to be set to the 
OFF position on all source units. 

The processor identifies its own ad- 
dress whenever the recorder is powered 
on or each time the reset button is 
pressed. Any subsequent address changes 
are ignored, as long as the recorder 
remains switched on. 



After the processor has been selected 
with its specific address and the pro- 
cessor has signaled its status, it is 
ready to accept instructions such as 
tape commands, setting of the audio, 
switches (IC7, IC8 and IC13) or indi- 
vidual functions such as capstan stop, 
priority, channel preselection, group 
allocation or group changes (refer to 
functional diagram in Service In- 
structions 884, section 3/63). 

The microprocessor transmits its sta- 
tus via 0P1 (IC17) over the control 
BUS (conductor 25) to the UART of the 
electronics in the instructor's con- 
sole. Electric insulation between the 
interface and the electronics in the 
instructor's console is again achieved 
with 0P1. 

The clock generator operates with a 
4 MHz quartz (Y1). The basic cycle 
for elementary commands is 2 us. 



Les ordres provenant du pupitre de 
commande seront acceptes jusqu'a ce 
qu'une nouvelle adresse suive. S'il 
s'agit encore de sa propre adresse, 
le processeur signal e son etat comme 
decrit plus haut. Une autre adresse 
le place en attente de reception. 



Dans le cas d'un appel de groupe, 

1 ' identification d'adresse determine 
si sa propre adresse est dans le 
groupe. Si cela est le cas, les ordres 
suivants seront acceptes, mais sans 
signal isation en retour ni cycle de 
reponse. L 'aptitude a la reception 
d'ordres durent jusqu'a I'arrivee 
d'une nouvelle adresse. 

Trois types d'adresses peuvent etre 
distingues par les appareils D88 des 
el eves: 

- propre adresse (correspondant au 
commutateur SZ1) 

- GROUPE (determine par software) 

- ALLE (tous les appareils en meme 
temps) 

Pour que les processeurs des interfaces 
sources (appareil D88 du professeur, 
REVOX R88, AUX, etc.) ne reagissent 
pas aux appel s de groupes, on le sup- 
prime pour ces interfaces. Cela con- 
cerne les types d'adresses "GROUPE" et 
"TOUS". C'est pourquoi il faut placer 
la bascule 1 du commutateur DIP SZ1 
des appareils sources sur OFF. 

L'auto-identif ication n'occupe le pro- 
cesseur qu'a sa mise sous tension ou 
lorsqu'on actionne la touche Reset. 

II ne prend pas, dans d'autres cas et 
tant qu'il est sous tension, connais- 
sance de modifications eventuelles de 
son adresse. 

Lorsque le processeur (adresse) a sig- 
nals son etat, il est pret a effectuer 
des ordres tels que les commandes du 
transport de bande, commutations audio 
(IC7, IC8 et IC13) ou des fonctions 
isolees tel les que 1 'arret du cabestan, 
priorite, preselection du canal, mise 
en groupe ou modifications de repar- 
tition en groupes (voir schema fonc- 
tionnel. Instructions de Service 884, 
section 3/63). 

Le microprocesseur signale son etat 
via DPI (IC17) sur le BUS de controle 
(piste 25). Il parvient a I'UART du 
pupitre de commande, I'isolement gal- 
vanique etant cette fois realise par 
0P1 entre 1' interface et I'electro- 
nique du pupitre de commande. 



Le genera teur d'horloge travail le a 4 
MHz (Y1). Le cycle de base pour des or- 
dres elemental res a une duree de 2 us. 
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3. Quell en-Interface 
3.1 

Lehrer-Mikrophon (Lehrerpult Audio) 

Dieses Interface hat die Adresse 21 
fest zugeteilt. 

Belegung : 

A = DrahtbrUcke W1 fehlt (Mitschnitt) 
B = Widerstand R47 = 1 kOhm (CHI) 

C = Widerstand R54 = 1 kOhm (CH2) 

D = Jumper auf Position JS3 



3. Source interface 



3.1 

Instructor's microphone 
( instructor ' s console audio) 

Address 21 has been permanently assig- 
ned to this interface. 

Assignment : 

A = Strap W1 missing (monitor recordin 
B = Resistor R47 = 1 kOhm (CHI) 

C = Resistor R54 = 1 kOhm (CH2) 

D = Jumper in position JS3 



3. Interface source 
3.1 

Microphone du professeur 
(pupitre audio du professeur) 

L' adresse de cette interface est fixee 
a 

Disposition : 

A = Le strap W1 manque (melange) 

B = Resistance R47 = 1 kOhm (CHI) 

C = Resistance R54 = 1 kOhm (CH2) 

D = Cavalier en position JS3 





3.2 

Interface fur REVOX R88, B795 und AUX 
Belegung : 

A = DrahtbrUcke W1 einlbten *) 

B = Widerstand R47 = 1 kOhm (CHI) 

C = Widerstand R54 = 1 kOhm (CH2) 

D = Jumper auf Position JS1 

* Die DrahtbrUcke W1 wird nur bei einem 
an Buchse AUX angeschlossenem Ton- 
band-(Kassetten-) Gerat (fur Aufnah- 
mezwecke, sog. Mitschnitt) benbtigt. 



3.2 

Interface for REVOX R88, B795 and AUX 
Assignment : 

A = Strap W1 soldered in *) 

B = Resistor R47 = 1 kohm (CHI) 

C = Resistor R54 = 1 kohm (CH2) 

D = Jumper in position JS1 

* The wire bridge W1 (monitor recording) 
is only needed for recording with a 
tape (cassette) recorder connected 
at socket AUX. 



3.2 

Interface pour REVOX R88, B795 et AUX 
Disposition : 

A = Souder le strap W1 *) 

B = Resistance R47 = 1 kohm (CHI) 

C = Resistance R54 = 1 kohm (CH2) 

D = Cavalier en position JS1 

* Le strap W1 (melange) est utilise 
pour des enregistrements par un 
magnetophone (a bande ou a cassette) 
raccorde a la prise AUX. 
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Adressen: 

- mit Ausnahme von 21 alle Adressen 
mbgl ich 

- Adresse 01, 11, 31, 41 fur REVOX 
B795, B77 und AUX 

- Adressen 00, 10, 20, 30, 40 fiir 
REVOX R88 (und Gerate mit Schnell- 
kopier-Mbgl ichkeit) 



Addresses : 

- Any address except 21 can be assigned 

- Addresses 01, 11, 31, 41 for REVOX 
B795, B77 and AUX 

- Addresses 00, 10, 20, 30, 40 for 
REVOX R88 (and units with fast copy- 
ing facilities) 



Adresses: 

- Toutes les adresses possibles a 1 'ex- 
ception de 21 

- Adresses 01, 11, 31 et 41 pour REVOX 
B795, B77 et AUX 

- Adresses 00, 10, 20, 30 et 40 pour 
REVOX R88 (et appareils equipes de 
copie a grande vitesse) 



3.3 

REVOX D88 Lehrergerat 
(Quel lengerat) 



3.3 

REVOX 088 Instructor's recorder 




3.3 



Appareil REVOX 088 du professeur 




3.3.1 

Beschalten der Eingange 
Adressen : 

mit Ausnahme von 21 sind alle Adressen 
mbgl ich. 

Belegung : 

A = Orahtbrlicke W1 einlbten 
B = Widerstand R47 = 68 kOhm (CHI) 

C = Widerstand R54 = 68 kOhm (CH2) 

0 = Jumper auf Position JS1 



3.3.1 

Wiring of inputs 
Addresses : 

Any address exept 21 is valid. 
Assignment : 

A = Strap W1 soldered in 
B = Resistor R47 = 68 kohms (CHI) 
C = Resistor R54 = 68 kohms (CH2) 
0 = Jumper in position JS1 



3.3.1 

Cablage des entrees 
Adresses : 

Toutes les adresses sont possibles a 
1 'exception de la 21 . 

Oisposition : 

A = Souder le strap W1 
B = Resistance R47 = 68 kohms (CHI) 

C = Resistance R54 = 68 kohms (CH2) 

0 = Cavalier en position JS1 
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SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



50.05.0257 

50.05.0257 

50.05.0257 

50.05.0257 

50.05.0257 

50.05.0257 

50.07.0051 

50.07.0051 

50.99.0126 

50.05.0199 

50.05.0199 

50.05.0199 

50.07.0051 

50.05.0283 

50.05.0286 

50.05.0257 

50.99.0111 

50.06.0156 

1.025.018.11 

50.03.0317 

50.03.0317 

50.03.0436 

50.03.0317 

50.04.0125 
89. Cl. 0378 

59.22.3101 

59.22.3101 

59.31.1104 

59.31.1104 

59.31.1104 

59.31.1104 

59.31.1104 

59.31.1104 



LN301 

LM301 

LM301 

LM301 

LM301 

LM301 

4051 

4051 

4N28 

LM324 

LM324 

LM324 

4051 

LM393 

LN358 

LH301 

ILD-74 

LS156 

SL90181 

BC 307 
BC 307 
BC 237 
BC 307 

1N4448 
4 MHz 

100 uF 
100 uF 
100 nF 
100 nF 
100 nF 
100 nF 
100 nF 
100 nF 



Operational amplifier 
Operational amplifier 
Operational amplifier 
Operational amplifier 
Operational amplifier 
Operational amplifier 
Octal analogue switch 
Octal analogue switch 
Opto-Coppler 

Quad Operational amplifii 
Quad Operational amplific 
Quad Operational amplifi* 
Octal analogue switch 
Dual Comparator 
Operational amplifier 
Operational amplifier 
2 fach Opto-Coppler 
Dual 1-4 Decoder 
Processor 

PNP 

PNP 

NPN 

PNP 



Quartz 

-lor 

-10% 

♦ -20% 

♦ -20% 

♦ -20% 
♦-20% 

♦ -20% 

♦ -20% 



12V 

12V 

lOOV 

lOOV 

lOOV 

lOOV 

lOOV 

lOOV 
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El 

El 

MPETP 

MPETP 

MPETP 

MPETP 

MPETP 

MPETP 

1.388.237-00 



R....24 57.11.4103 
R....25 57.11.4154 
R'....26 57.11.4222 
R....27 57.11.4102 
R....28 57.11.4102 
R....29 57.11.4104 
R....30 57.11.4222 
R....31 57.11.4222 
R....32 57.11.4154 
R....33 57.11.4223 
R....34 57.11.4223 
R....35 57.11.4334 
R....36 57.11.4334 
R....37 57.11.4334 
R....38 57.11.4104 
R....39 57.11.4104 

40 57.11.4104 

R....41 57.11.4104 
R....42 57.11.4104 
R....43 57.11.4273 
R....45 57.11.4331 
R....46 57.11.4331 
R....47 57.11.4683 
R....48 57.11.4471 
R....49 57.11.4103 
R....50 57.11.4562 
R....51 57.11.4562 
R....52 57.11.4334 
R....54 57.11.4683 

J 1 1.010.012.54 



>1 54. Cl. 0020 
2 54.01.0020 
.3 54.01.0020 

1 54.01.0675 
82/11/05 DSC 



10 KOhm 
150 KOhm 
2.2 KOhm 
1 KOhm 
1 KOhm 
100 KOhm 
2.2 KOhm 
2.2 KOhm 
150 KOhm 
22 KOhm 
22 KOhm 
330 KOhm 
330 KOhm 
330 KOhm 
100 KOhm 
100 KOhm 
100 KOhm 
100 KOhm 
100 KOhm 
27 KOhm 
330 Ohm 
330 Ohm 
68 KOhm 
470 Ohm 
10 KOhm 
5.6 KOhm 
5.6 KOhm 
330 KOhm 
68 KOhm 



Connector 1«2 

Connector 1*2 pins 
Connector 1*2 pins 
Connector 1*2 pins 



Connector 2*13 pins 
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SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



59.32.1330 

59.32.1330 

59.32.1330 

59.32.1330 

59.32.1330 

59.32.1330 

59.32.1330 

59.08.7392 

59.04.8122 

59.04.7471 

59.30.6339 

59.30.4100 

59.99.0205 

57.39.2003 

57.39.2003 

57.39.2003 

57.39.2003 

57.39.2003 

57.39.2003 

57.39.2003 

57.39.2003 

57.39.2003 

57.39.2003 

57.39.2003 

57.39.2003 

57.39.2003 

57.11.4103 

57.39.2003 

57.11.4103 

57.39.2003 

57.11.4103 

57.39.2003 

57.11.4103 

57.39.2003 

57.11.4103 

57.39.2003 



33 pF 
33 pF 
33 pF 
33 pF 
33 pF 
33 pF 
33 pF 
3.9 nF 

1.2 nF 
470 pF 

3.3 uF 
10 uF 
68 nF 

200 KOhm 
200 KOhm 
200 KOhm 
200 KOhm 
200 KOhm 
200 KOhm 
200 KOhm 
200 KOhm 
200 KOhm 
200 KOhm 
200 KOhm 
200 KOhm 
200 KOhm 
10 KOhm 
200 KOhm 
10 KOhm 
200 KOhm 
10 KOhm 
200 KOhm 
10 KOhm 
200 KOhm 
10 KOhm 
200 KOhm 



- 10 % 

- 10 % 

- 10 % 

-10% 

-10% 

-10% 

- 10 % 

-2.5% 

-2.5% 

-5% 

-20% 

-20% 

-20% 



500V 

500V 

500V 

500V 

500V 

500V 

500V 

63V 

160V 

65V 

35V 

16V 

63V 



1% 0.250H 
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INC. PCS. NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF. 

P.....2 54.01.0675 Connector 2*13 pins 

R.....3 54. Cl. 0261 Connector 40 pins 

S 1 55.03.0122 Switch 

SZ....1 55.01.0168 Switch OIL 1*8 
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Interface Teacher 1.388.237-11 

Ce=Ceramic. El =E1 ect rol yt i c » Sa1=Solid aluminium. Ta=Tanta1 

MF = «etan Film, Cermet=Cerami c Metal 1 , PS = Pol ysty rol , Pp = Po1 ypropy 1 en 

Manufacturer: A0=Anan Bradley. Is=Intersi1, FC=Fairchild 

ITT = Intermeta1 1 . L = Litronix. Mot=Motorol a. MS=Monsanto 
NS=National Semiconductors. Ph=Philips. SGS=SGS/Ates, 
Sie=Siemens. Sig=Signetics. St=Studer. Sx=S i 1 i con i x . 
Tf=Te1efunken. TI=Texas Instruments. 

TP=Te1 edyne/Ph i 1 br i ck . Tr=Trans i tron. Val=Valvo 

CRIG 82/11/05 
S T L C E R 82/11/05 DSC 
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Interface fur Lehrergerat REVOX D88 
Layout 12 



Interface for instructor's recorder 
REVOX D88 Layout 12 



Interface pour I'appareil du profes 
seur REVOX D88 Layout 12 



REM - ^ 

REM - H 
REM - i 
FAIL 

REM READ 
EJECT LOCK 
PRIOR 
CH S 



CAP DISAB 
MUTE 2 
ERASE 2 
FAST 

Q 

0 

3 

J 

Q. 

Z 

q 

^ DIR a 

2 

Z 



PB 1 

PB a 

MIC MUT 



REC IN 1 

PROG 

COMMENT 

REC IMS 
+ 5,0V 
0ND 

GND 

AUDIO 





CONTROL 
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SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



INC. PCS. NO. 



SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



50.05.0257 

50.05.0257 

50.05.0257 

50.05.0257 

50.05.0257 

50.05.0257 

50.07.0051 

50.07.0051 

50.95.0126 

50.05.0199 

50.05.0199 

50.05.0199 

50.07.0051 

50.05.0283 

50.05.0286 

50.05.0257 

50.99.0111 

50.06.0156 

1.025.018.11 

50.03.0317 
50.03.0317 
50.03.0436 
50. C3. 0317 

50.04.0125 

89.01.0378 

59.22.3101 

59.22.3101 

59.31.1104 

59.31.1104 

59.31.1104 

59.31.1104 

59.31.1104 

59.31.1104 



LM301 

LM301 

LM301 

LM301 

LM301 

LH301 

4051 

4051 

4N28 

LP324 

LM324 

LM324 

4051 

LM393 

LM358 

LM301 

ILO-74 

LS156 

WST78024 

BC 307 
BC 307 
BC 237 
BC 307 

1N4448 
4 MHz 

100 uF 
100 uF 
100 nF 
100 nF 
100 nF 
100 nF 



Operational amplifier 
Operational amplifier 
Operational amplifier 
Operational amplifier 
Operational amplifier 
Operational amplifier 
Octal analogue switch 
Octal analogue switch 
Opto-Coppl er 

Quad Operational amplifier 
Quad Operational amplifier 
Quad Operational amplifier 
Octal analogue switch 
Dual Comparator 
Operational amplifier 
Operational amplifier 
2 fach Opto-Coppler 
Dual 1-4 Decoder 
Processor 

PNP 

PNP 

NPN 

PNP 



Quartz 

-10% 

- 10 % 

+ -20% 

+ -20% 

+ -20% 
+-20% 

+ -20% 

+ -20% 



12V 

12V 

lOOV 

lOOV 

lOOV 

lOOV 

lOOV 

lOOV 
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El 

El 

MPETP 

MPETP 

MPETP 

MPETP 

MPETP 

MPETP 

1.388.237-00 



57.39.2003 

57.11.4103 

57.39.2003 

57.11.4103 
57.11.4154 
57.11.4222 
57.11.4102 

57.11.4102 

57.11.4104 
57.11.4222 

57.11.4222 
57.11.4154 

57.11.4223 
57.11.4223 
57.11.4334 
57.11.4334 
57.11.4334 
57.11.4104 
57.11.4104 
57.11.4104 
57.11.4104 
57.11.4104 
57.11.4273 
57.11.4331 
57.11.4331 
57.11.4683 
57.11.4471 

57.11.4103 
57.11.4562 
57.11.4562 
57.11.4334 
57.11.4683 

1.010.012.54 



200 KOhm 
10 KOhm 
200 KOhm 
10 KOhm 
150 KOhm 
2.2 KOhm 
1 KOhm 
1 KOhm 
100 KOhm 
2.2 KOhm 
2.2 KOhm 
150 KOhm 
22 KOhm 
22 KOhm 
330 KOhm 
330 KOhm 
330 KOhm 
100 KOhm 
100 KOhm 
100 KOhm 
100 KOhm 
100 KOhm 
27 KOhm 
330 Ohm 
330 Ohm 
68 KOhm 
470 Ohm 
10 KOhm 
5.6 KOhm 
5.6 KOhm 
330 KOhm 
68 KOhm 



2% 0.250W 



Connector 1*2 
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SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



.21 



(01) C.. 
(01) C.. 
(03) C.. 

R.. 

R.. 

R.. 
R.. 
R..< 
R.., 
R. .. 
R... 
R... 



25 



R.. 



.10 

.11 

.12 



R....16 
R....17 
R. .... 1 8 



59.32.1330 
59.32.1330 
59.32.1330 
59.32.1330 
59.32.1330 
59.32.1330 
59.32.1330 
59. 08.7392 
59. C4. 8122 
59. C4. 7471 
59.30.6339 
59.30.4100 
59.99.0205 
59.34.4560 
59.34.1100 
59.30.4100 

57.39.2003 

57.39.2003 

57.39.2003 

57.39.2003 

57.39.2003 

57.39.2003 

57.39.2003 

57.39.2003 

57.39.2003 

57.39.2003 

57.39.2003 

57.39.2003 

57.39.2003 

57.11.4103 

57.39.2003 

57.11.4103 

57.39.2003 

57.11.4103 

57.39.2003 

57.11.4103 



33 pF 
33 pF 
33 pF 
33 pF 
33 pF 
33 pF 
33 pF 
3.9 nF 

1.2 nF 
470 pF 

3.3 uF 
10 uF 
68 nF 
56 pF 
10 pF 
10 uF 

200 KOhm 
200 KOhm 
200 KOhm 
200 KOhm 
200 KOhm 
200 KOhm 
200 KOhm 
200 KOhm 
200 KOhm 
200 KOhm 
200 KOhm 
200 KOhm 
200 KOhm 
10 KOhm 
200 KOhm 
10 KOhm 
200 KOhm 
10 KOhm 
200 KOhm 
10 KOhm 



- 10 % 

-10% 

-10% 



- 10 % 

-2.5% 

-2.5% 

-5% 

-20% 

-20% 

-20% 



500V 

500V 

500V 

500V 

500V 

500V 

500V 

63V 

160V 

65V 

35V 

16V 

63V 

500V 

500V 
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1.388.237-00 



PCS. NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF. 

JS....3 54.01.0020 Connector 1*2 pins 

P.....1 54.01.0675 Connector 2*13 pins 

P.....2 54.01.0675 Connector 2*13 pins 

P.....3 54.01.0261 Connector 40 pins 

S 1 55.03.0122 Switch 

SZ....1 55.01.0168 Switch OIL 1*8 



Interface Teacher 1.388.237-12 

Ce=Ceramic. El =Flectro1 yt i c. Sa1=So1id aluminiumt Ta=Tanta1 
MF=Meta11 Film, Cermet=Ceramic Hetall, PS=Pol ystyrol , Pp=Pol ypropyl ei 

Manufacturer: AB^AHan Bradley, Is = Intersi1, FC = Fairchild 

ITT=Intermetal 1 , L=Litronix, Mot=Motorol a, MS=Monsanto 
NS=National Semiconductors, Ph=Phi 1 i ps, SGS=SGS/Ates, 
Sie = SietT€ns, S i q = S i gnet i cs, St = Studer, Sx=S i 1 i con i x , 
Tf=Telefunken, Tl=Texas Instruments, 

TP=Te1 edyne/Phi 1 br i ck, Tr=Trans i tron, Val=Va1vo 

Index 1: decrease oscillator impedance with C23,C24 
Index 2: FC processor replaced by SGS processor 
Index 3: -C25 start security for uP 
-audio switch command 

CRIC- 82/11/05 
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3.3.2 3.3.2 3.3.2 

Anschluss des Fast Copy Filters Connection of Fast Copy Filter Raccordement du filtre Fast Copy 

1.388.237-11 (Layout 11) 1.388.237-11 (layout 11) 1.388.237-11 (layout 11) 




PLUGGED TO D88 
BASIS PCB 1.388.360 
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4. Fast Copy Filter 



4.1 

Funktionsbeschreibung 

Wird mit einem REVOX D88 eine Schnell- 
kopie mit 4-facher Bandgeschwindigkeit 
erstellt, so muss der Frequenzgang 
korrigiert werden. Diese Korrektur 
ist nur beim "sendenden" Gerat, also 
beim Quellengerat notwendig, nicht 
aber beim "empfangenden" Gerat, dem 
Schlilergerat. Deshalb brauchen die 
R88 Oder D88 Quel lengerate ein Fast 
Copy Filter. 



Es bestehen 2 verschiedene Filter: 

a) Fast Copy Filter 1.388.368 mit 
NF-Fil terteil 

b) Fast Copy Filter 1.388.348 mit NF- 
Fil terteil und Ausgangspegelautomat. 



Der Ausgangspegelautomat des Filters 
1.388.348 hat die Aufgabe, beim Erstel - 
len einer Schnel 1 kopie den Schlilergera- 
ten den maximal en Pegel von 775 mV 
(0 dBm) zu liefern, auch wenn das Pro- 
gramm mit einem tieferen Pegel aufge- 
nommen wurde. Dadurch wird erreicht, 
dass beim Schlilergerat wahrend dem 
Ueberspielen und nachtragl ichem Ab- 
hbren dieser Kopie keine Pegel unter- 
schiede auftreten. 

Bei Normal betrieb ist bei beiden Fil- 
tern das Relais K1 aktiviert. Bei 
Schnellkopie fallt es in Ruhestellung. 
Das Umschalten wird vom Prozessor IC19 
des Interface vorgenommen. Die Verbin- 
dung erfolgt Liber Stift 27 des Stek- 
kers P3. 

Die beiden Filter sind kompatibel. Ei- 
ne Einschrankung besteht darin, dass 
das Filter mit dem Pegel automa ten we- 
gen den grbsseren mechanischen Abmes- 
sungen nicht montiert werden kann, 
wenn ein Prozessor mit Starterprint 
(Huckepack) vorhanden ist. 

Beide Filter werden an der Interface- 
Abdeckung des D88 befestigt und mit 
einem 5-poligen Stecker mit dem Con- 
nection PCB 1.388.367 verbunden. 



4. Fast Copy Filter 



4.1 

Functional description 



The frequency response must be correc- 
ted when copying at quadruple speed on 
the REVOX D88. This correction is only 
necessary for the "transmitting" recor- 
der, i.e. the source unit, but not for 
the "receiving" unit, the student’s re- 
corder. The R88 or the D88 source 
units must, therefore be equipped with 
a Fast Copy Filter. 



Two types of filters are available: 

a) Fast Copy Filter 1.388.368 with 
AF filter section 

b) Fast Copy Filter 1.388.348 with AF 
filter with automatic output level 
control . 

The automatic output level control of 
the filter 1.388.348 is responsible 
for offering a level of 775 mV (0 dBm) 
in Fast Copy Mode, even for programs 
that have been recorded with a lower 
level, in order to ensure that the le- 
vel of all copies will be uniform. 



In normal mode, relay K1 is energized 
in both types of filters. It drops out 
during fast copying. This change-over 
is performed by the processor IC19 of 
the interface. The relay is connected 
via pin 27 of connector P3. 



Both filters are compatible except for 
the fact that the filter with automa- 
tic output level control cannot be 
mounted because of its larger dimen- 
sions if a processor with a starter 
PCB (piggy-back) is also installed. 



Both filters are mounted on the rear 
wall of the D88 and are hooked up to 
the connection PCB 1.388.367 with a 
5-pin connector. 



4. Filtre Fast Copy 



4.1 

Description des fonctions 

Si on effectue une copie rapide, a 
quatre fois la vitesse normal e, avec 
un REVOX D88, il y a lieu de corriger 
la reponse en frequence. Cette correc- 
tion n'est necessaire que pour 1 'appa- 
reil "emetteur", c'est-a-dire pour la 
source et non sur les appareils "recep 
teurs" des el eves. C'est pourqoi les 
appareils R88 ou les sources D88 ne- 
cessitent I'adjonction d'un filtre 
Fast Copy. 

II s existent deux types de filtres: 

a) Filtre Fast Copy 1.388.368 avec un 
filtre BF 

b) Filtre Fast Copy 1.388.348 avec un 
filtre BF a reglage automatique de 
niveau. 

Le reglage automatique du niveau de 
sortie du filtre 1.388.348 a pour fonc 
tion de delivrer un niveau de 775 mV 
(0 dBm) aux appareils des eleves lors 
d'une copie rapide, meme si le pro- 
gramme a ete enregistre a plus bas 
niveau. On evite ainsi la presence de 
variations de niveau lors d'enregistre 
ments en surimpression et reecoutes de 
cette copie. 



En usage normal, le relais K1 de ces 
deux filtres est active. II retourne 
a sa position de repos lors d'une co- 
pie rapide. La commutation est assuree 
par le processeur IC19 de 1 'interface. 
La liaison est effectuee par la broche 
27 du connecteur P3. 

Les deux filtres sont compatibles. 
Cependent, les dimensions plus impor- 
tantes du filtre a reglage automatique 
de niveau empechent son montage en pre 
sence d'un processeur equipe d'un cir- 
cuit d' initial isation (montage a cali- 
fourchon) . 

Les deux filtres sont fixe au dos du 
D88 et sont reliee au circuit de con- 
nection 1.388.367 par une prise a 
5 poles. 
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4.2 

Abglelchvorschrift 
A. NF-Filte r 

(gilt fur beide Varianten) 

Hinweis : 

Die Angaben in Klammern beziehen sich 
auf das Filter 1.388.368 ohne Pegel- 
automaten. 

Messgerate : 

NF-Generator mit einem Innenwiderstand 
von 50 Ohm Oder kleiner, 

NF-Mi 11 i voltmeter. 

Vorbereitung: 

- Relais in Ruhestel lung: Stift 5 von 
J1 often Oder Stift 4 an Masse. 

- NF-Generator an Stift 1 von J1 an- 
schliessen (Fil tereingang). 

- NF-Mill i voltmeter an TP1 anschl les- 
sen (an Stift 3 von J1) = Filter- 
ausgang. 

Messung : 

1. Regler R35 (R15) im Gegenuhrzeiger- 
sinn bis Anschlag drehen. 

2. Sinus von 300 Hz mit einem Pegel 
von 775 mV (0 dBm) einspeisen. 

3. Mit Regler R34 (R21) am Filteraus- 
gang einen Pegel von 775 mV ein- 
stellen. 

Anmerkung : 

Regler R35 (R15) bleibt am Anschlag 
(Kurve A). 



4.2 

Adjustment procedures 
A. AF filter 

(Applies to both filter versions) 
Note : 

The specifications between brackets 
refer to the filter 1.388.368 without 
automatic level control. 

Measuring instruments : 

AF generator with a source resistance 
of 50 ohms or less. 

Audio mil 1 ivol tmeter. 

Preparations : 

- Relay deenergized: pin 5 of J1 open 
or pin 4 connected to ground. 

- Connect AF generator to pin 1 of J1 
(filter input) 

- Connect audio mill ivol tmeter to TP1 
(to pin 3 of J1) = filter output 



Measuring procedures : 

1. Turn potentiometer R35 (R15) to the 
counterclockwise limit position. 

2. Feed 300 Hz sine wave signal with a 
level of 775 mV (0 dBm). 

3. Adjust potentiometer R34 (R21) for 
a level of 775 mV on the filter 
output. 

Note : 

Potentiometer R35 (R15) must stay at 

the ccw limit position (curve A). 



4.2 

Instructions de reglage 



A. Filtre BF 

(valable pour les deux variantes) 
Indication : 

Les donnees entre parentheses se rap- 
portent au filtre 1.388.368 sans reg- 
lage automatique de niveau. 

Appareils de mesure : 

Genera teur BF de resistance interne 
inferieure ou egale a 50 ohms- 
Mil 1 ivoltmetre BF 



Preparatifs : 

- Relais en position de repos: broche 
5 de J1 en I'air ou broche 4 a la 
masse. 

- Generateur BF a la broche 1 de J1 
(entree du filtre). 

- Mill ivoltmetre BF raccorde a TP1 
(broche 3 de J1) = sortie du filtre. 



Mesures : 

1. Tourner le potentiometre R35 (R15) 
dans le sens inverse des aiguilles 
d'une montre jusqu'en butee. 

2. Injecter un sinus de 300 Hz avec un 
niveau de 775 mV (0 dBm). 

3. Ajuster le potentiometre R34 (R21) 
pour que le niveau de sortie soit 
de 775 mV. 

Remarque : 

Le potentiometre R35 (R15) reste en 

butee (courbe A). 
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B. Pegelautomat 
Hinweis : 

-gilt nur flir Filter 1.388.348. 

- die Einstellung B kann unabhangig 
von der Einstellung A vorgenommen 
werden. 

Messgerate : 

NF-Generator mit Innenwiderstand von 
50 Ohm Oder kleiner. 

NF-Mill ivoltmeter 



Vorbereitung : 

- Jumper SI einsetzen (Zeitkonstanten- 
Unterdruckung) . 

- Relais aktivieren (Widerstand von 
10 kOhm von Stift 2 zu Stift 5 an 
Buchse J1 ) . 

- NF-Generator an TP1 anschl iessen . 
Frequenz: 1 kHz. 

- NF-Mill ivol tmeter an TP2 anschl ies- 
sen. 

Messungen : 

1. Regler R36 und R37 im Gegenuhrzei- 
gersinn bis Anschlag drehen. 



2. An TP1 (Generator) einen Pegel von 
77 mV (-20 dBm) einstellen. 

3. Der Pegel an TP2 soil ca 250 mV 
(-10 dBm) betragen. Tol . +3 dB. 

4. R37 im Uhrzeigersinn drehen, bis 
dieser Pegel urn ca 2 dB absinkt. 
Nachher den Regler urn ca 10° zurlick- 
drehen (unmittelbar vor den Punkt, 
wo der Pegel absinkt) . 



5. Jumper SI entfernen. 

6. An TP1 (Generator) den Pegel auf 
775 mV (0 dBm) erhbhen. 

7. Regler R36 im Uhrzeigersinn drehen, 
bis an TP2 ein Pegel von 775 mV 

(0 dBm) erreicht wird. Wegen der 
grossen Zeitkonstante ist sehr 
langsam zu drehen. 



B. Automatic level control 
Note : 

- Applies only to filter 1.388.348. 

- Adjustment B is independent of ad- 
justment A. 



Measuring instruments : 

AF generator with source impedance of 
50 ohms or less. 

Audio mill ivoltmeter. 



Preparations : 

- Insert jumper SI (time constant 
defeat) . 

- Energize relay (connect 10 kohms re- 
sistor of pin 2 to pin 5 of socket 
J1). 

- Connect AF generator to TP1 . Fre- 
quency: 1 kHz. 

- Connect audio mill ivol tmeter to TP2. 



Measuring procedures : 

1 . Turn R36 and R37 to the counter- 
clockwise limit position. 



2. Adjust for a level of 77 mV (-20 
dBm) on TP1 (generator) 

3. The level on TP2 should be approx. 
250 mV (-10 dBm). Tol. t 3 dB. 

4. Turn R37 clockwise until this lev- 
el drops by approx. 2 dB and then 
take back potentiometer setting by 
approx. 10° (just before the point 
where the level starts to drop off) 



5. Remove jumper SI. 

6. Increase level on TP1 (generator) 
to 775 mV (0 dBm). 

7. Turn potentiometer R36 clockwise 
until a level of 775 mV (0 dBm) is 
obtained on TP2. Turn very slowly 
because of large time constant. 



B. Reglage automatique du niveau 
Indication : 

- ne concerne que le filtre 1.388.348 

- le reglage B peut etre effectue in- 
dependamment du reglage A. 



Appreils de mesure : 

Generateur BF d'une resistance interne 

inferieure ou egale a 50 ohms. 

Mi 1 1 i vol tmetre BF. 

Preparatifs : 

- Placer le cavalier SI (suppresseur 
de constante de temps). 

- Activer le relais (placer une re- 
sistance de 10 kohms entre les 
broches 2 et 5 de la prise J1). 

- Raccorder le generateur BF a TP1 . 
Frequence: 1 kHz. 

- Raccorder le mil 1 ivol tmetre BF a TP2. 



Mesures : 

1. Faire tourner les potentiometres 
R36 et R37 dans le sens inverse 
des aiguilles d'une montre jusqu'a 
la butee. 

2. Injecter un niveau de 77 mV (-20dBm) 
sur TP1 avec le generateur. 

3. Le niveau sur TP2 doit etre d'en- 
viron 250 mV (-10 dBm). Tol .1 3 dB. 

If 

4. Tourner R37 dans le sens des ai- 
guilles d'une montre jusqu'a ce 
que ce niveau diminue de 2 dB, puis 
ramener R37 d' environ 10° en arri- 
ere (juste avant le point ou le 
niveau diminue). 

5. Enlever le cavalier SI. 

6. Elever le niveau sur TP1 a 775 mV 
(0 dBm). 

7. Tourner le potentiometre R36 dans 
le sens des aiguilles d'une montre 
jusqu'a ce que I'on obtienne un ni- 
veau de 775 mV (0 dBm) sur TP2. II 
faut tourner tres lentement a cause 
de la tres grande constante de temps. 
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5. Interface REVOX D88 Schlilergerat 



Adressieren : 

siehe Serviceanleitung 884, Section 

3/79 bis 3/85. 

Belegung : 

A = Drahtbrlicke W1 fehlt 

B = Widerstand R47 = 68 kOhm (CH1) 

C = Widerstand R54 entfallt. 

D = Jumper in Pos. JS2 und JS3 *) 

*) an JS1 wird ein Filter angeschlos- 
sen aus L1, C26 und R55 zur Unter- 
drlickung der Lbschfrequenz (CHI auf 
Play und gleichzeitig CH2 auf Re- 
cord). 



5. Interface for REVOX D88 student *s 
recorder 

Addressing : 

Refer to Service Instructions 884 

Sections 3/79 through 3/85. 

Assignment : 

A = Strap W1 missing 

B = Resistor R47 = 68 kohms (CHI) 

C = Resistor R54 not required. 

D = Jumper in positons JS2 and JS3 *) 

*) A filter comprising L1 , C26 and 
R55 is connected to JS1 for de- 
feating the erase frequency (CHI 
in PLAY with CH2 simultaneously 
in RECORD mode). 



5. Interface REVOX D88 appareil de 
1 'el eve 

Adressage : 

Voir les instructions de service 884, 

section 3/79 a 3/85. 

Disposition : 

A = Le strap W1 manque. 

B = Resistance R47 = 68 kohms (CH1). 

C = Resistance R54 absente . 

D = Cavalier en position JS2 et JS3 *) 

*) un filtre comprenant LI, C26 et R55 
est raccorde a JS1 attenuer la fre- 
quence d'effacement (CHI sur PLAY 
et en meme temps CH2 sur RECORD). 




1.388.236-11 




Verbindunqen von Interface zu IN-OUT 

AUDIO BOARD 1.388.356 (siehe Service- 

anleitung D88, Section 5/31) 

Layout 11 

schwarz: von R49 Interface auf Muting 
Print 1.388.341 und 342 auf 
Print 1.388.356 

weiss: von Stift 27 Stecker P3 des_ 

Interface auf Q1 Print 1.388. 
356 (Muting von CHI bei Fast 
Copy) 

braun: von R43 des Interface auf 

Audio 2 des Print 1.388.356 
(damit der Lehrer das Pro- 
gramm auf dem Schlilergerat 
mithbren kann) 



Connections from interface to IN-OUT 

AUDIO BOARD 1.388.356 (refer to servi- 

ce instructions D88, section 5/31) 

Layout 11 

black: from R49 on interface to muting 
boards 1.388.341 and .342 on 
board 1.388.356. 

white: from pin 27 connector P3 of in- 
terface to Q1 on PCB 1.388.356 
(muting of CHI during fast cop- 
ying. 

brown: from R43 on the interface to 
audio 2 of PCB 1.388.356 (so 
that the instructor can monitor 
the program of the student's 
recorder) . 



Raccordements de 1' interface a IN-OUT 

AUDIO BOARD 1.388.356 (voir instructi- 

ons de service D88, section 5/31) 

Layout 11 

noir: de R49 Interface au circuit 

Muting 1.388.341 et 342 sur 
le circuit 1 .388.356. 

blanc: de la broche 27 du connecteur 
P3 de 1' interface a Q1 du cir- 
cuit 1.388.356 (Muting de CHI 
en copie rapide). 

brun: de R43 de 1 'interface a Audio 2 

du circuit 1.388.356 (afin que 
le professeur puisse ecouter le 
programme passant sur les appa- 
reils des eleves). 






Interface fUr REVOX D88 SchUlergerat Interface for REV OX D88 student's Interface pour REVOX D88 appareil de 

1.388.236 Layout 11 ~ recorder 1.388.236 Layout 11 I'difeve 1.388.236 Layout 11 
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1.388.236-11 (Layout 11] 



TEACHER-CALL 




1N4448 



1.388.236-11 



INC. PCS.NC. 



PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



INC. PCS. NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. 



IC....1 
IC....2 
IC....3 
IC....4 
IC....5 
IC... .6 
IC....7 
IC....8 
IC....9 
IC...10 
IC...11 
IC...12 
IC...13 
IC...14 
IC...15 
IC...16 
IC...17 
IC...1B 
IC...19 



50.05.0257 
50.05.0257 
50.05.0257 
50. C5. 0257 
50.05.0257 
50.05.0257 
5C. 07. 0051 
50. C7. 0051 
50.99.0126 
50.05.0199 
50.05.0199 
50.05.0199 
50.07.0051 
50.05.0283 
50.05.0286 
50.05.0257 
50.99.0111 
50.06.0156 
1.025.018.11 



LM301 

LH301 

LM301 

LM301 

LM301 

LN301 

4051 

4051 

4N28 

LM324 

LM324 

LP324 

4051 

LM393 

LM358 

LM301 

ILD-74 

LS156 

SL90181 



Operational amplifier 
Operational amplifier 
Operational amplifier 
Operational amplifier 
Operational amplifier 
Operational amplifier 
Octal analogue switch 
Octal analogue switch 
Opto-Coppl er 

Quad Operational amplifier 
Quad Operational amplifier 
Quad Operational amplifier 
Octal analogue switch 
Dual Comparator 
Operational amplifier 
Operational amplifier 
2 fach Opto-Coppler 
Dual 1-4 Decoder 
Processor 



0 1 50. C3. 0317 EC 307 

Q 2 50.03.0317 EC 307 

Q 3 50. C3. 0436 EC 237 

Q 4 50. C3. 0317 EC 307 



PNP 

PNP 

NPN 

PNP 



0 1 50.04.0125 1N4448 



.1 89.01.0378 4 MHz 






C 1 59.22.3101 100 uF 

C 2 59.22.3101 100 uF 

C 3 59.31.1104 100 nF 

C 4 59.31.1104 100 nF 

C 5 59.31.1104 100 nF 

C 6 59.31.1104 100 nF 

C 7 59.31.1104 100 nF 

C 8 59.31.1104 100 nF 



-lOX 

- 10 % 

♦ - 20 % 
♦ - 20 % 
♦ - 20 % 
♦ -20% 
♦- 20 % 
♦ - 20 % 



12V 

12V 

lOOV 

lOOV 

lOOV 

lOOV 

lOOV 

lOOV 



El 

El 

MPETP 

MPETP 

MPETP 

MPETP 

MPETP 

MPETP 



NS 

NS 

NS 

NS 

NS 

NS 

TI 

TI 

Mot 

NS 

NS 

NS 

TI 

NS 

NS 

NS 

L 

TI 

FC 



Ph 



57.39.2003 

57.11.4103 
57.11.4154 
57.11.4222 
57.11.4102 

57.11.4102 

57.11.4104 
57.11.4222 

57.11.4222 
57.11.4154 

57.11.4223 
57.11.4223 
57.11.4334 
57.11.4334 
57.11.4334 
57.11.4104 
57.11.4104 
57.11.4104 
57.11.4104 
57.11.4104 
57.11.4273 
57.11.4331 
57.11.4331 
57.11.4683 
57.11.4471 

57.11.4103 
57.11.4562 
57.11.4562 
57.11.4334 
57.11.4182 



200 KOhm 
10 KOhm 
150 KOhm 
2.2 KOhm 
1 KOhm 
1 KOhm 
100 KOhm 
2.2 KOhm 
2.2 KOhm 
150 KOhm 
22 KOhm 
22 KOhm 
330 KOhm 
330 KOhm 
330 KOhm 
100 KOhm 
100 KOhm 
100 KOhm 
100 KOhm 
100 KOhm 
27 KOhm 
330 Ohm 
330 Ohm 
68 KOhm 
470 Ohm 
10 KOhm 
5.6 KOhm 
5.6 KOhm 
330 KOhm 
1.8 KOhm 



62.02.3153 

1.010.012.54 

54.01.0020 



Sel f 

Connector 1<=2 
Connector 14^2 



S T L 0 E R 82/11/C4 DSC INTERFACE STUDENT 11 



1.388.236-00 PAGE 



S T U C E R 82/11/04 DSC INTERFACE STUDENT 11 



1.388.236-00 PAGE 



SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



59.32.1330 

59.32.1330 

59.32.1330 

59.32.1330 

59.32.1330 

59.32.1330 

59.32.1330 

59.08.7392 

59.04.8122 

59.04.7471 

59.30.6339 

59.30.4100 

59.99.0205 

59.08.7392 

57.39.2003 

57.39.2003 

57.39.2003 

57.39.2003 

57.39.2003 

57.39.2003 

57.39.2003 

57.39.2003 

57.39.2003 

57.39.2003 

57.39.2003 

57.39.2003 

57.39.2003 

57.11.4103 

57.39.2003 

57.11.4103 

57.39.2003 

57.11.4103 

57.39.2003 

57.11.4103 

57.39.2003 

57.11.4103 



33 pF 
33 pF 
33 pF 
33 pF 
33 pF 
33 pF 
33 pF 
3.9 nF 

1.2 nF 
470 pF 

3.3 uF 
10 uF 



200 KOhm 
200 KOhm 
200 KOhm 
200 KOhm 
200 KOhm 
200 KOhm 
200 KOhm 
200 KOhm 
200 KOhm 
200 KOhm 
200 KOhm 
200 KOhm 
200 KOhm 
10 KOhm 
200 KOhm 
10 KOhm 
200 KOhm 
10 KOhm 
200 KOhm 
10 KOhm 
200 KOhm 
10 KOhm 



— 10 % 
-- 10 % 
- 10 % 
- 10 % 
- 10 % 
-2.5% 
-2.5% 
-5% 
-20% 
-20% 
-20% 
-2.5% 



500V 

500V 

500V 

500V 

500V 

500V 

500V 

63V 

160V 

65V 

35V 

16V 

63V 

63V 



1% 0.250W 



54.01.0675 

54.01.0675 

54.01.0261 



55.03.0122 

55.01.0168 



Connector 2*13 pins 
Connector 2«13 pins 
Connector 40 pins 
Connector 4 pins 



Switch OIL 1«B 



Interface Student 1.388.236-11 

Ce=Ceramic« El=EIectrolytict Sal=SoIid alutninium* Ta=Tanta1 
f'F=MetaIl Film* Cermet=Ceram i c Metall* PS=Pol ysty rol * Pp=Pol ypropyl e 



Manufacturer: AB=A11an Bradley* Is=Inters 
ITT=Intermetal 1 * L=Litronix 
NS=National Semiconductors* 
Sie=Siemens* S i g=S i gnet i cs* 



1 * FC = Fairchild 
I Mot=Motorol a* MS=Monsanto 
Ph=Philips, SGS=SGS/Ates* 
St=Studer* Sx=S i 1 i coni x* 
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Layout 12 Layout 12 Layout 12 

Die drei Drahtverbindungen zum IN-OUT The three wire connection to the IN- Les trois liaisons cablees au IN-OUT 

AUDIO BOARD 1.388.356 werden mit dem OUT AUDIO PCB 1.388.356 are esta- AUDIO BOARD 1.388.356 sont effectuees 

Stecker P4 hergestellt. blished with connector P4. par le connecteur P4. 

Connections Layout 12 







Interface flir REVOX D88 Schlilergerat 
1.388.236 Layout 12 



Interface for REVOX D88 student's 
recorder 1.388.236 Layout 12 



Interface pour REVOX D88 appareil de 
1' el eve 1.388.236 Layout 12 



REM - -1 
REM - e 
REM - i 
FAIL 

REM READ 
EJECT LOCK 
PRIOR 
CH e 
CH 1 

CAP DISAB 
MUTE 2 
ERASE 2 
FAST 

% 

a 

0 

D 

J 

Q. 

Z 

g 

^ DIR a 



PB a 

MIC MUT 



f 

T: 

REC IN1 

PROG 

COMMENT 

REC IN a 

+ 5,OV 

SND 

GND 

AUDIO 
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INC. PCS. NO. 



SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 





IC.. 


..1 


50.05.0257 


LM301 


Operational amplifier 


NS 


R.. 


..18 


57.11.4103 


10 KOhm 




IC.. 


..2 


50.05.0257 


LM301 


Operational amplifier 


NS 


R.. 


..19 


57.39.2003 


200 KOhm 




IC.. 


..3 


50.05.0257 


LM301 


Operational amplifier 


NS 


R.. 


..20 


57.11.4103 


10 KOhm 




IC.. 




50.05.0257 


LM301 


Operational amplifier 


NS 


R.. 


..21 


57.39.2003 


200 KOhm 




IC.. 


..5 


50.05.0257 


LH301 


Operational amplifier 


NS 


R.. 


..22 


57.11.4103 


10 KOhm 




IC.. 


..6 


50.05.0257 


LM301 


Operational amplifier 


NS 


R.. 


..23 


57.39.2003 


200 KOhm 




IC.. 


. .7 


50.07.0051 


4051 


Octal analogue switch 


TI 


R.. 


..24 


57.11.4103 


10 KOhm 




IC.. 


..8 


50.07.0051 


4051 


Octal analogue switch 


TI 


R.. 


..25 


57.11.4154 


150 KOhm 2% 0.250W 




IC.. 


..9 


50.99.0126 


4N28 


Opto-Coppl er 


Mot 


R.. 


..26 


57.11.4222 


2.2 KOhm 




IC.. 


.10 


50.05.0199 


LM324 


Quad Operational amplifier 


NS 


R.. 


..27 


57.11.4102 


1 KOhm 




IC.. 


.11 


50. C5. 0199 


LH324 


Quad Operational amplifier 


NS 


R.. 


..28 


57.11.4102 


1 KOhm 




IC.. 


.12 


50.05.0199 


LM324 


Quad Operational amplifier 


NS 


R.. 


..29 


57.11.4104 


100 KOhm 




IC.. 


.13 


50.07.0051 


4051 


Octal analogue switch 


TI 


R.. 


..30 


57.11.4222 


2.2 KOhm 




IC.. 


.14 


50. C5. 0283 


LM393 


Dual Comparator 


NS 


R.. 


..31 


57.11.4222 


2.2 KOhm 




IC.. 


.15 


50.05.0286 


LM358 


Operational amplifier 


NS 


R.. 


..32 


57.11.4154 


150 KOhm 




IC.. 


.16 


50.05.0257 


LM301 


Operational amplifier 


NS 


R.. 


..33 


57.11.4223 


22 KOhm 




IC.. 


.17 


50.99.0111 


ILD-74 


2 fach Opto-Coppl er 


L 


R.. 


..34 


57.11.4223 


22 KOhm 




IC.. 


.18 


50.06.0156 


LS156 


Dual 1-4 Decoder 


TI 


R.. 


..35 


57.11.4334 


330 KOhm 


(02) 


IC.. 


.19 


1.025.018.11 


WST78024 


Processor 


SGS 


R.. 


..36 


57.11.4334 


330 KOhm 
















R.. 


..37 


57.11.4334 


330 KOhm 




Q... 




50.03.0317 


BC 307 


PNP 




R.. 


..38 


57.11.4104 


100 KOhm 




0... 




50.03.0317 


BC 307 


PNP 




R.. 


..39 


57.11.4104 


100 KOhm 




Q... 




50.03.0436 


BC 237 


NPN 




R.. 


..40 


57.11.4104 


100 KOhm 




Q... 




50.03.0317 


BC 307 


PNP 




R.. 


..41 


57.11.4104 


100 KOhm 
















R.. 


..42 


57.11.4104 


100 KOhm 




D... 




50.04.0125 


1N4448 




Ph 


R.. 


..43 


57.11.4273 


27 KOhm 


(03) 


D... 




50.04.0125 


1N4448 




Ph 


R.. 


..45 


57.11.4331 


330 Ohm 


(03) 


D... 




50.04.0125 


1N4448 




Ph 


R.. 


..46 


57.11.4331 


330 Ohm 
















R.. 


..47 


57.11.4683 


68 KOhm 








89.01.0378 




Quartz 




R.. 


..48 


57.11.4471 


470 Ohm 
















R.. 


..49 


57.11.4103 


10 KOhm 




C... 




59.22.3101 


100 uF 


-10% 12V El 




R.. 


..50 


57.11.4562 


5.6 KOhm 




C... 




59.22.3101 


100 uF 


-10% 12V El 




R.. 


..51 


57.11.4562 


5.6 KOhm 




C... 




59.31.1104 


100 nF 


♦-20% lOOV MPETP 




R.. 


..52 


57.11.4334 


330 KOhm 




c... 




59.31.1104 


100 nF 


♦-20% lOOV MPETP 




(03) R.. 


..53 


57.11.4474 


470 KOhm 




c... 




59.31.1104 


100 nF 


♦-20% lOOV MPETP 




R.. 


..55 


57.11.4182 


1.8 KOhm 




c... 




59.31.1104 


100 nF 


♦-20% lOOV MPETP 
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INC. 


PCS, 


.NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 


IND. POS 


.NO. 


PART NO. 


VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF. 



(01) 

(01) 

(03) 



C 7 

C 8 

C 9 

C....10 
C....11 
C....12 
C....13 
C....14 
C....15 
C.... 16 
C....17 
C....18 
C....19 
C....21 
C....22 
C....23 
C....24 
C....25 
C....26 



59.31.1104 
59.31.1104 
59.32.1330 
59.32.1330 
59.32.1330 
59.32.1330 
59.32.1330 
59.32.1330 
59.32.1330 
59.08.7392 
59.04.8122 
59.04. 7471 
59.30.6339 
59.30.4100 
59.99.0205 
59.34.4560 
59.34.1100 
59.30.4100 
59. C8. 7392 



100 nF 
100 nF 
33 pF 
33 pF 
33 pF 
33 pF 
33 pF 
33 pF 
33 pF 
3.9 nF 

1.2 nF 
470 pF 

3.3 uF 
10 uF 
68 nF 
56 pF 
10 pF 
10 uF 

3.9 nF 



*-Z0X 

*-20% 

♦ -10* 

♦ - 10 % 

♦ - 10 % 

♦ - 10 % 

♦ -10% 

♦ - 10 % 

♦ - 10 % 
♦-2.5% 
♦-2.5% 

♦ -5% 

♦ -20% 

♦ -20% 

♦ -20% 

♦ -2% 

♦ -5% 

♦ -20% 
♦-2.5% 



lOOV MPETP 
lOOV MPETP 
500V Ce 
500V Ce 
500V Ce 
500V Ce 
500V Ce 
500V Ce 
500V Ce 
63V PS 
160V PS 
65V PS 
35V Ta 
16V Ta 
63V Ce 
500V Ce 
500V Ce 
16V Ta 
63V Pp 



R 1 57.39.2003 

R 2 57.39.2003 

R 3 57.39.2003 

R 4 57.39.2003 

R 5 57.39.2003 

R 6 57.39.2003 

R 7 57.39.2003 

R 8 57.39.2003 

R 9 57.39.2003 

R....10 57.39.2003 

R....11 57.39.2003 

R....12 57.39.2003 

R....13 57.39.2003 

R....14 57.11.4103 

R....15 57.39.2003 

R....16 57.11.4103 

R....17 57.39.2003 



200 KOhm 
200 KOhm 
200 KOhm 
200 KOhm 
200 KOhm 
200 KOhm 
200 KOhm 
200 KOhm 
200 KOhm 
200 KOhm 
200 KOhm 
200 KOhm 
200 KOhm 
10 KOhm 
200 KOhm 
10 KOhm 
200 KOhm 



1% 0.250W 



2% 0.250W 

1% 0.250W 



MF 



L 1 62.02.3153 15 mH Self 



J 1 1.010.012.54 

JS....1 54.01.0020 

JS....2 54.01.0020 

JS....3 54.01.0020 

P 1 54.01.0675 

P 2 54.01.0675 

P 3 54.01.0261 

P 4 

S 1 55.03.0122 

S2....1 55.01.0168 



Connector 1*2 

Connector 1*2 pins 
Connector 1*2 pins 
Connector 1*2 pins 

Connector 2*13 pins 
Connector 2*13 pins 
Connector 40 pins 
Connector 4 pins 

Switch 

Switch OIL 1*8 
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SECTION 5/8 



INC. PCS.NC. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF. 



Interface Student 1.388.236-12 

Ce = Ceraitiic» El =E1 ectrol yt i c » Sal=So1id aluirinium* Ta=Tanta1 

PF = Hetall Filir, Ce riitet = Ceratr i c Metal 1 » PS = Pol ystyrol » Pp = Po1 ypropyl en 

Manufacturer: AB=A11an Bradleyt Is=Intersil» FC=Fairchild 

ITT=Intermetan t L=Litronixt Mot=Motorol at MS=Honsanto 
NS = National Sem iconductorst Ph=Philipst SGS = SGS/Atest 
Sie=Sieipenst Sig=Signeticst St=Studert Sx=S i 1 i con i x t 
Tf=Te1 ef unken t TI=Texas Instruments t 
TP=Te1 edyne/Phi 1 br i ck t Tr=Trans i tront Val=Va1vo 

Index 1: decrease oscillator impedance with C23.C24 
Index 2: FC processor replaced by SGS processor 
Index 3: -C25 start security for uP 
-audio switch command 
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SECTION 6/1 



6. FunktionskontroHen 
Hinweis : 

Wind zu Reparaturzwecken eine einge- 
hende Kontrolle notwendig, so ist der 
"Standard Check" der Serviceanlei tung 
884, Section 5/3 anzuwenden. 



Kurz-KontroHe 

(Alle Manipulationen sind vom Lehrer- 
pult aus vorzunehmen . ) 



A. Steuerfunktionen 

1 . Aniage einschal ten: 

a) alle LED auf dem Tastenfeld 
leuchten, mit Ausnahme von 
"BEREITSCHAFT". 

b) nach einigen Sekunden erlbschen 
die LED mit Ausnahme von: 

- alien belegten Schiilertasten 

- Gruppe 1 

“ individuelle Arbeit 

- Lehrermikrophon 

- Stop 

2. Drlicken der Taste "ENDE": 

- alle LED erlbschen 

- LED "BEREITSCHAFT" leuchtet auf. 

Damit wurde kontrol 1 iert: 

- Optokoppler IC9 (Uebermittler 0P2) 

- Mikroprozessor IC19 und Quarz Y1 

- Optokoppler IC17 (Ruckmelder 0P1) 



Wenn das Schulergerat keine Reaktion 
zeigt, soil zuerst kontrol 1 iert wer- 
den, ob nicht die Adresse falsch ist 
(als Quelle geschaltet, indem Wippe 1 
von DIP-Schalter SZ1 auf OFF steht). 
Andernfalls sind die oben erwahnten 
Bauteile in der Reihenfolge IC9 - 
IC19 - Y1 zu ersetzen. 



Wenn das Gerat reagiert, jedoch keine 
Ruckmeldung erfolgt, ist die Adresse 
zu kontrol 1 ieren und wenn richtig, 
der Ruckmelder 0P1 (IC17) zu ersetzen. 



6. Functional tests 



Note : 

If a detailed check becomes necessary 
because of repairs, follow the "stand- 
ard check" procedures of the Service 
Instructions 884, Section 5/3. 



Quick test 

(All manipulations to be performed 
from the instructor's console) 



A. Control functions 

1. Switch language trainer system on: 

a) all LED's on the command panel 
light up exept "READY" 

b) all LED's turn off after a few 
seconds exept for: 

- Active student keys 

- Group 1 

- Individual work 

- Instructor's microphone 

- Stop 

2. Press "END" key: 

- All LED's turn off 

- "READY" LED turns on. 

The foregoing procedure has checked: 

- Optocoupler IC9 (transmitter 0P2) 

- Microprocessor IC9 and quartz Y1 

- Optocoupler IC17 (status indicator 
OPl) 



If there is no response by the stu- 
dent's recorder, ensure that its ad- 
dress is set correctly (for source 
units the rocker 1 of DIP switch SZ1 
must be in the OFF position). Else re- 
place the above components in the se- 
quence IC9 - IC19 - Y1. 



6. Controles des fonction s 
Indication : 

Si, a des fins de reparation, on veut 
effectuer un control e detaille, il y 
a lieu de se rapporter au "Standard 
Check" decrit dans la section 5/3 des 
instructions de service 884. 

Le contrble rapide decrit ci-apres 
suffit a une inspection de routine. 



Controles rapides 

(Toutes les manipulations doivent etre 
effectuees a parti r du pupitre du pro- 
fesseur . ) 

A. Fonctions de commande 

1. Mettre le systeme sous tension: 

a) toutes les LEDs du clavier s'al- 
lument a 1 'exception de 
"DISPONIBILITE" 

b) apres quelques secondes, toutes 
les LEDs s'eteignent sauf: 

- toutes les touches "eleves" 
activees. 

- le groupe 1 

- travail individuel 

- microphone du professeur 

- Stop 

2. Appuyer sur la touche "FIN": 

- toutes les LEDs s'eteignent 

- la LED "DISPONIBILITC" est illumi- 
nee. 

On aura ainsi contrble: 

- optocoupleur IC9 (transmetteur 0P2) 

- microprocesseur IC19 et quartz Y1 

- optocoupleur IC17 (indicateur OPl) 



Si I'appareil de 1' el eve ne montre pas 
de reaction, il faut tout d'abord voir 
si 1 'adresse n'est pas fausse (commute 
sur source si la bascule 1 du commuta- 
teur DIP SZl est sur OFF). Si ce n'est 
pas le cas, il faudra remplacer les 
circuits mentionnes dans I'ordre sui- 
vant: IC9 - IC19 - Y1 . 



If the recorder responds but no status Si I'appareil reagit mais ne transmet 
feedback is received, check the address pas son etat, il faut verifier 1 'ad- 
and if correct, replace the status in- resse. Si celle-ci est exacte, il faut 
dicator 0P1 (IC17). remplacer 1 ' indicateur 0P1 (IC17). 



Fur eine Routinekontrol le genligt die The following quick test is adequate 

nachfolgend beschriebene Kurz-Kontrol - for routine checks. 

le. 
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SECTION 6/2 



B. Audio-Funktionen 



B. Audio functions 



B. Fonctions audio 



KontroHe der Schaltebenen des Audio - 
Schalters IC8 

(ICS erfUnt Hauptfunktionen, IC7 und 
IC13 nur Nebenfunktionen) 



Die 6 Schaltebenen des ICS sind mit 
den 6 Leitungen des Audio-BUS verbun- 
den. 

Urn alle Schaltebenen kontrol 1 ieren zu 
kbnnen, mussen sie der Reihe nach be- 
legt und in dieser Funktion festgehal- 
ten werden. Es werden gleichzeitig 
alle Schlilergerate in die Kontrol le 
einbezogen. 

Wenn eine Schaltebene erreicht ist, 
wird sie mit Hilfe des Lehrermikrophons 
bezeichnet (Durchsage), damit beim Ab- 
hbren der Schlilergerate festgestellt 
werden kann, ob alle 6 Leitungen in 
Betrieb waren. 

Wahrend des ganzen Prufvorganges darf 
die Taste "ENDE" nie gedruckt werden, 
weil die Anlage in den Anfangszustand 
zuruck gehen wlirde. Die Prufung musste 
von vorne begonnen werden. 



Kontrol le : 

Es sind der Reihe nach folgende Tasten 
zu drlicken: 

1. Gruppe 1 - Mikrophon - Arbeitskopie 
(Durchsage: "dies ist BUS 2" *) - 
Pause - Individuelle Arbeit - 

2. Mikrophon - Pause - Arbeitskopie - 
(Durchsage: "dies ist BUS 3")-Pause 

- Individuelle Arbeit - 

3. Mikrophon - Pause - Arbeitskopie - 
(Durchsage: "dies ist BUS 4")-Pause 

- Individuelle Arbeit - 

4. Mikrophon - Pause - Arbeitskopie - 
(Durchsage: "dies ist BUS 5")-Pause 

- Individuelle Arbeit - 

5. Mikrophon - Pause - Arbeitskopie - 
(Durchsage: "dies ist BUS 6")-Pause 

- Individuelle Arbeit - 

6. Mikrophon - Pause - Arbeitskopie: 
jetzt muss die LED "UEBERLASTUNG" 
aufleuchten als Anzeige, dass alle 
6 BUS-Leitungen belegt sind. 

7. Die Taste "ENDE" drlicken und alle 
Gerate zuruckspulen. 

*) durch Betatigen der Taste "GRUPPE 1" 
wird bereits die BUS-Leitung 1 be- 
legt. 



Checking the switching levels of the 
audio switch ICS 

(IC8 performs main functions, IC7 and 
IC13 only auxiliary functions) 



The switching levels of ICS are con- 
nected with the 6 lines of the audio 
BUS. 

For checking all switching levels, they 
must be seized consecutively and be 
held in this function. All student's 
recorders are simultaneously included 
in this check. 



As soon as a switching level has been 
reached, it is identified with the aid 
of the instructor's microphone (an- 
nouncement) in order to verify on the 
student's recorders that all 6 lines 
have been in operation. 

The "END" button must never be pressed 
during the entire test procedure, other- 
wise the system returns to the initial 
condition and the test would have to be 
restarted from the beginning. 



Checks : 

Press the following keys in the se- 
quence stated: 

1. Group 1 - Microphone - Work copy 
(speak into microphone: "this is 
BUS 2"*)- Pause - Individual work- 

2. Microphone - Pause - Work copy 
(speak into microphone: "this is 
BUS 3") - Pause - Individual work - 

3. Microphone - Pause - Work copy 
(speak into microphone: "this is 
BUS 4") - Pause - Individual work - 

4. Microphone - Pause - Work copy 
(speak into microphone: "this is 
BUS 5") - Pause - Individual work - 

5. Microphone - Pause - Work copy 
(speak into microphone: "this is 
BUS 6") - Pause - Individual work - 

6. Microphone - Pause - Work copy: the 
LED "OVERLOAD" must turn on to sig- 
nal that all 6 BUS lines have been 
seized. 

7. Press "END" and rewind all recorders. 



*) BUS linel is already seized by 
pressing "GR0UP1". 



Control es des commutations du commuta - 
teur audio ICS 

(ICS effectue les fonctions principa- 
les, IC7 et IC13 des fonctions seule- 
ment annexes) . 

Les 6 commutateurs de ICS sont relies 
aux 6 lignes du BUS audio. 



Pour control er tous les commutateurs, 
il faut les commander les uns apres 
les autres et maintenir cette fonction. 
Tous les appareils des eleves sont im- 
pliques en meme temps dans ce controle. 



On indiquera chaque commutation a 
I'aide du microphone du professeur 
lorsqu'elle sera effectuee (message). 
Ainsi, en interrogant chaque appareil 
d' el eve, on pourra determiner si les 
six lignes sont fonctionnelles. 

La touche "FIN" ne doit jamais etre 
activee pendant le deroulement de ce 
controle car le systeme retournerait 
a son etat initial. Le controle de- 
vrait alors etre repris depuis le d^but. 



Control es : 

Les touches suivantes doivent etre 
pressees dans I'ordre suivant: 

1. Groupe 1 - Microphone - Copie de 
travail (message: "ceci est le 

BUS 2" *) - Pause - Travail indiv.- 

2. Microphone - Pause - Copie de tra- 
vail (message: "ceci est le BUS 3") 

- Pause - Travail individuel - 

3. Microphone - Pause - Copie de tra- 
vail (message: "ceci est le BUS 4") 

- Pause - Travail individuel - 

4. Microphone - Pause - Copie de tra- 
vail (message: "ceci est Te BUS 5") 

- Pause - Travail individuel - 

5. Microphone - Pause - Copie de tra- 
vail (message: "ceci est le BUS 6") 
Pause - Travail individuel - 

6. Microphone - Pause - Copie de tra- 
vail: la diode LED "SURCHARGE" doit 
maintenant s'allumer puisque les 6 
lignes du BUS sont occupees. 

7. Appuyer sur "FIN" et rembobiner 
tous les appareils. 

*) L'activation de la touche "GROUPE 1" 
met la ligne 1 du BUS en service. 
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Auswertung : 

Jedes Schlilergerat 1st vom Lehrerpult 
aus abzuhbren. Dabei muss kontrolliert 
werden, ob jedesmal alle 6 BUS-Lei tun- 
gen aufgeschal tet wurden. 



Evaluation of test : 

Monitor each student's recorder 
from the instructor's console. Check 
that all 6 BUS lines are connected 
each time. 



Interpretation : 

Chaque appareil d'eleve doit etre in- 
teroge a partir du pupitre du profes- 
seur. On doit a chaque fois controler 
le bon fonctionnement des 6 lignes du 
BUS. 

Si une ligne de BUS etait defectueuse 
sur un appareil, il faudrait remplacer 
IC8 de son interface. 



Fehlt bei einem Gerat eine BUS-Leitung, Should a BUS line be missing on a re- 
so ist auf diesem Interface ICS zu er- corder, replace the ICS of its inter- 
setzen. face. 
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